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Notes, Notices, and Cautions

 NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of 

your computer.

 NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data 

and tells you how to avoid the problem.

 CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, 

or death.
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Updating Your MD3000 to Support 
SATA II Disks

SATA Support Available in MD3000 Storage 
Arrays
MD3000 storage arrays now support a total of 45 3.5” SAS and/or SATA II 
physical disks. The enclosure can contain a mixture of SAS and SATA physical 
disks; however, a disk group must consist of either SAS or SATA physical 
disks. If SAS disk groups and SATA II disk groups are configured in the same 
storage array, a hot spare must be available for each type and of equal or 
greater size than the disk group member drives. Both SAS and SATA physical 
disks are hot-pluggable, allowing you to remove and insert disks without 
shutting down your enclosure.

 NOTE: SATA I Physical disks are not supported in the MD3000 storage array 

enclosure.

 NOTE: Please follow the included guidelines to insert or remove physical disks 

from the enclosure.

This document covers the steps you must perform to upgrade your MD3000 
storage array to support SATA physical disks.

Who Needs to Perform These Steps?

You only need to perform these steps if your storage array controller firmware 
or Modular Disk Storage Manager versions are earlier than those shown in 
Table 1-1. 

You can check the MD Storage Manager version by going to the Support tab 
and clicking About Modular Disk Storage Manager. You can also determine 
the Controller Firmware Version by going to Support→Download 
Firmware→Download RAID Controller Module Firmware while connected 
to the MD3000 that is to be updated. The current firmware version will be 
displayed in the window.
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If your controller firmware or MD Storage Manager versions are later than 
those shown in Table 1-1, you do not need to perform these steps. Controller 
firmware and MD Storage Manager versions later than those shown can 
support SATA physical disks without performing any additional steps. 

Before You Begin the Upgrade

Before completing any of the steps in this document,

• Verify that the SATA physical disk(s) you are using is supported according 
to the support matrix for the MD3000 available on support.dell.com 
under Products→PowerVault™ Storage→MD3000 in the Manuals 
section.

• If you have an MD1000 attached to a PERC adapter to use with your 
MD3000, you need to prepare your MD1000, as described in the following 
section, before attaching it to the MD3000.

 NOTE: SATA physical disk firmware, controller firmware, NVSRAM, and SAS 5/E 

drivers are available for download from the Drivers and Downloads section of 

support.dell.com. It is recommended that you have your SATA physical disk 

manufacturer model number available when searching for the appropriate 

firmware.

What You Will Need for the Upgrade

It will be helpful to keep the following available before you begin the upgrade

• Latest Resource CD for the MD3000 that is available for download as an 
ISO file from support.dell.com under Products→PowerVault 
Storage→MD3000 in the Drivers and Downloads section. You will need to 
burn the ISO file to a CD using CD burning software. Also, you can 
request Dell Support to ship you a physical copy of the CD 

• Latest firmware and NVSRAM for the MD3000 that is available for 
download from the Drivers and Downloads section of support.dell.com

Table 1-1. Controller Firmware and MD Storage Manager Versions Not Supporting 

SATA Physical Disks

Storage Array Controller Firmware Version MD Storage Manager Version

MD3000 06.17.77.60 or earlier 02.17.G6.26 or earlier
4 Updating to Support SATA II Disks
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• Latest supported firmware for the SATA physical disks to be used with the 
MD3000 available from support.dell.com under the Drivers and 
Downloads section.

• Access to the MD3000 Support Matrix available at support.dell.com 
under Products→PowerVault Storage→MD3000 in the Manuals section.

Steps to Upgrade Your MD3000 System to Support 
SATA Physical Disks

 NOTE: If you have an MD1000 attached to a Dell PERC adapter to use with your 

MD3000, you must follow the migration procedure in the following section for the 

MD1000 before attaching it to your MD3000 storage array.

 NOTE: All SATA physical disks to be used with the MD3000 should be upgraded to 

the latest firmware version as listed in the MD3000 Support Matrix available online 

at support.dell.com. Physical disk firmware upgrades can be performed in multiple 

ways . Dell recommends upgrading the SATA drives firmware prior to moving the 

drives over to an MD3000.

To enable SATA support on your RAID controller module, you must upgrade 
your controller firmware and NVSRAM. The following sections detail the 
specific steps you must take to upgrade your MD3000 to support SATA 
physical disks from a management station or from a host server attached to 
your storage array controller

Updating Your MD3000 RAID Controller Module Firmware from a 
Management Station

1 In MD Storage Manager, click the Support tab and choose Gather 
Support Information to create a support information.zip file.

 NOTE: Before performing any maintenance or upgrade task, you should create a 

support information file. Failure to create this file prior to a firmware update may 

make it difficult to perform a system recovery procedure, if needed. Refer to 

Modular Disk Storage Manager User’s Guide for more information on creating 

this file.

2 Using the latest version of the MD3000 Resource CD, run a pre-requisite 
check of your management station for your supported operating systems.
Updating to Support SATA II Disks 5
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3 Update the version of MD Storage Manager installed on your management 
station using the Resource CD (or support.dell.com). Refer to your Dell™ 

PowerVault Modular Disk 3000 Systems Installation Guide for detailed 
information.

4 Stop all I/O to your RAID storage enclosure.

5 Using MD Storage Manager, update the MD3000 RAID controller 
firmware and NVSRAM by selecting Support →Download Firmware → 
Download RAID Controller Module Firmware. Select appropriate file 
locations for both the Firmware as well as NVSRAM update packages and 
click Transfer. When a successful download confirmation message is 
displayed, the firmware and NVSRAM have been updated.

6 Update the MD Storage Manager for each management stationconnected 
to the MD3000.

7 Follow steps 1 through 5 of the next section (Updating your MD3000 
RAID Controller Module Firmware from an Attached Host) to update the 
software on all the hosts connected to the MD3000.

Updating your MD3000 RAID Controller Module Firmware from an 
Attached Host

1 Stop all I/O to your RAID storage enclosure.

2 In MD Storage Manager, click the Support tab and choose Gather 
Support Information to create a support information.zip file.

3 Using the latest version of the MD3000 Resource CD, run a pre-requisite 
check of your host server for your supported operating systems.

4 Install recommended updates per the Resource CD checks. You will need 
to update your SAS 5/E drivers and update to the latest Microsoft® 

Windows® Hotfix. To update the SAS 5/E firmware, download the latest 
version from support.dell.com. For Windows system users, use the.exe 
update package. For Linux systems, use the DKMS (Dynamic Kernel 
Module Support) package.

5 The Following Steps (Linux OS Only) are only for an MD3000 connected 
to a host running Linux Operating systems:

 NOTE: You must uninstall your current RDAC Multi-path driver support before using 

the Multi-Pathing driver rpm install method (MD3000 Resource CD Menu Option 4: 

Install Multi-Pathing Driver).
6 Updating to Support SATA II Disks
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Follow these procedures before installing the Multi-Pathing Driver:

a Change the bootloader entry in /boot/grub/menu.lst to use 
the original default initrd - without mpp support.

b Uninstall current RDAC Multipath driver - run “make 
uninstall” from the linuxrdac source directory; the default 
linuxrdac directory is 
/opt/dell/mdstoragemanager/Linuxrdac-
xx.xx.xx.xx.

c DO NOT REBOOT. Rebooting may cause DATA corruption.

6 Update the version of MD Storage Manager installed on your host server 
using the Resource CD. Refer to your Installation Guide for detailed 
information.

7 Using MD Storage Manager, update the MD3000 RAID controller 
firmware and NVSRAM by selecting Support→Download Firmware→ 
Download RAID Controller Module Firmware. Select appropriate file 
locations for both the Firmware as well as NVSRAM update packages and 
click Transfer. When a successful download confirmation message is 
displayed, the firmware and NVSRAM have been updated.

8 Repeat steps 1 through 6 for each host server attached to your RAID 
storage enclosure.

9 Follow steps 1 through 3 of the previous section (Updating your MD3000 
RAID Controller Module Firmware from a Management Station) to 
update the software on all the management stations connected to the 
MD3000.

Preparing an MD1000 Attached to a PERC Adapter 
before Connecting it to the MD3000
If you have an MD1000 attached to a PERC Adapter to use with your 
MD3000, the following steps MUST be performed before attaching it to a 
MD3000.

• Upgrade the SATA Physical Disk firmware for all SATA physical disks in 
the MD1000 following the procedure described below

• Prepare the MD1000 as described in the following section, before 
attaching it to the MD3000.
Updating to Support SATA II Disks 7
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Upgrading Supported SATA Physical Disks in an MD1000 Attached to a 
PERC Adapter

 NOTE: This is the Dell recommended method of upgrading the firmware on  

physical disks that are not supported for the MD3000 without a firmware upgrade.

Before migrating SATA physical disks currently in an MD1000 expansion 
enclosure to an MD3000 storage array enclosure, perform the following steps:

1 Stop all I/O to and from the enclosure

2 Download the SATA physical disk firmware utility from the Drivers and 
Downloads section of support.dell.com.

 NOTE: Refer to the MD3000 Support Matrix on support.dell.com for minimum 

physical disk firmware requirements. Using physical disks with mismatched 

firmware versions may produce unknown behavior.

3 Upgrade the SATA physical disk firmware in your MD1000 using the 
Utility-diagnostic Distribution Package specified in the readme.txt file 
included with the utility.

4 Select the appropriate file for your SATA physical disk vendor model.

5 Upgrade each SATA physical disk within the MD1000 with the latest 
firmware.

Preparing an MD1000 Attached to a Dell PERC Adapter before 
Connecting It to an MD3000

Use this procedure if your MD1000 is now directly attached to and configured 
on a Dell PERC system and you wish to connect it to your MD3000. Data 
from virtual disks created on a PERC SAS controller cannot be directly 
migrated to an MD3000 or to an MD1000 expansion enclosure connected to 
an MD3000.

 NOTE: If an MD1000 that was previously attached to PERC SAS controller is used 

as an expansion enclosure to an MD3000, the physical disks of the MD1000 

enclosure will be re-initialized and data will be lost. All data on the MD1000 must be 

backed up before attempting the expansion.

Perform the following steps to attach a previously configured MD1000 
expansion enclosure to the MD3000:

1 Back up all data on the MD1000 enclosure(s). 
8 Updating to Support SATA II Disks
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2 While the enclosure is still attached to the PERC SAS controller, upgrade 
the MD1000 firmware to version A03 or above. Windows systems users 
can reference the DUP.exe package; for Linux systems, users can reference 
the DUP.bin package available on support.dell.com. 

 NOTE: MD1000 EMM firmware versions A00 and A01 are not supported in an 

MD1000 expansion enclosure attached to a MD3000 storage array enclosure.

3 Before adding the MD1000 enclosure(s), make sure the MD3000 software 
is installed and up to date. For more information, refer to the MD3000 
Support Matrix available on support.dell.com. 

a Install or update (to the latest version available on support.dell.com) 
the MD Storage Manager on each host server. Install or update (to the 
latest version available on support.dell.com) the multipath drivers on 
each host server. The multipath drivers are bundled with Modular 
Disk Storage Management install. On Windows systems, the drivers 
are automatically installed when a Full or Host selection is made. 

b Using the MD Storage Manager, update the MD3000 RAID controller 
firmware to the latest version available on support.dell.com (Support 
→Download Firmware →Download RAID Controller Module 
Firmware) and the NVSRAM (Support →Download Firmware→ 
Download RAID Controller Module NVSRAM). 

4 Stop I/O and turn off all systems: 

a Stop all I/O activity to the array and turn off affected host systems 
attached to the MD3000. 

b Turn off the MD3000. 

c Turn off the MD1000 enclosure(s). 

5 Referencing the applicable configuration for your rack (Figure 2-1 through 
Figure 2-5 of the installation guide), cable the MD1000 enclosure(s) to the 
MD3000. 

6 Turn on attached units: 

a Turn on the MD1000 expansion enclosure(s). Wait for the enclosure 
status LED to light blue. 

b Turn on the MD3000 and wait for the status LED to indicate that the 
unit is ready if: 
Updating to Support SATA II Disks 9
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• Status LEDs light a solid amber, the MD3000 is still coming 
online.

• Status LEDs are blinking amber, there is an error that can be 
viewed using the MD Storage Manager.

• Status LEDs light a solid blue, the MD3000 is ready.

c After the MD3000 is online and ready, turn on any attached host 
systems. 

7 After the MD1000 is configured as the expansion enclosure to the 
MD3000, restore the data that was backed up in step 1. 

After they are online, the MD1000 enclosures are available for use within the 
MD3000 system.

Preparing SATA Physical Disks for Use in an 
MD3000
If you wish to use supported SATA drives from an existing Dell server or an 
MD1000 in your MD3000, you will need to update them before they can be 
used. This firmware update can be performed using the procedure described 
below. Only Dell-supported SATA physical disks can be used in your MD3000 
storage array enclosure. For a list of Dell-supported SATA physical disks, see 
support.dell.com.

 CAUTION: User must upgrade the SATA disk to current supported firmware 

before use in a Disk Group or Virtual Disk. Unknown behavior may occur if not 

updated before use in a Disk Group or Virtual Disk.

Upgrading Supported SATA Physical Disks in a Dell Server or in an 
MD1000 attached to a PERC Adapter 

 NOTE: This is the Dell recommended method of upgrading the firmware on physical 

disks that are not supported for the MD3000i without a firmware upgrade.

Before migrating SATA physical disks currently in a server or in an MD1000 
expansion enclosure to an MD3000i storage array enclosure, perform the 
following steps:

1 Stop all I/O activity to and from the enclosure

2 Download the SATA physical disk firmware utility from the Drivers and 
Downloads section of support.dell.com.
10 Updating to Support SATA II Disks
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 NOTE: Refer to the MD3000i Support Matrix on support.dell.com for minimum 

physical disk firmware requirements. Using physical disks with mismatched 

firmware versions may produce unknown behavior.

3 Upgrade the SATA physical disk firmware in your Dell server or MD1000 
using the Utility-diagnostic Distribution Package specified in the 
readme.txt file included with the utility.

4 Select the appropriate file for your SATA physical disk vendor model.

5 Upgrade each SATA physical disk within the Dell server or MD1000 with 
the latest firmware.

Upgrading SATA Physical Disks Using MD Storage Manager

 NOTE: Dell recommends stopping all I/O to the array when downloading physical 

disk firmware.

1 Click the Support tab and then click Download firmware.

2 From the Download firmware display, click Download Physical Disk 
Firmware. A dialog box lists the current physical disk firmware version in 
use.

3 Click Add to browse to the file that you want to download. By default, only 
firmware images that are compatible with physical disks in the storage 
array appear.

4 Click the file in the File selection are and then click OK.

5 If the file you selected is not valid or is incompatible with the physical 
disks in the storage array, an error message appears. Click OK to close it, 
and select a compatible file.

6 Click Transfer.

7 A Confirm Download dialog box appears listing the current versions and 
the versions you selected of the physical disk firmware. To complete the 
download, click Yes.

Guidelines for Removing and Inserting Physical Disks

To ensure safe removal and insertion of physical disks used in the MD3000 
storage array enclosure, wait at least 60 seconds before:

• Re-inserting a physical disk into its original slot

• Ιnserting a physical disk into a new slot
Updating to Support SATA II Disks 11
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• Removing or inserting physical disks from or into any enclosure attached 
to the MD3000 storage array

In a large configuration, storage management software may take up to ten 
seconds to detect newly inserted physical disks.
12 Updating to Support SATA II Disks
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Dell™ PowerVault™

模块化磁盘 MD3000 系统
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注、注意和警告
 注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 注意：“注意”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此
类问题。

 警告：“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

____________________

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2007 Dell Inc.版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：Dell、 DELL 徽标和 PowerVault 是 Dell Inc. 的商标；Microsoft 和
Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家 /地区的商标或注册商标；

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产
品。 Dell Inc. 对本公司的商标和产品名称之外的其它商标和产品名称不拥有任何专有权。

2007 年 11 月 Rev. A00
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将您的 MD3000 更新为支持 

SATA II 磁盘

在 MD3000 存储阵列中可支持 SATA

MD3000 存储阵列目前可支持总数达 45 个的 3.5î SAS 和/或 SATA II 物理磁
盘硬盘柜可同时包括 SAS 和 SATA 物理磁盘；但是，磁盘组则必须全部为 
SAS 或 SATA 物理磁盘。如果 SAS 磁盘组和 SATA II 磁盘组被配置在同一个
存储阵列中，热备份必须可用于每一种类型，且尺寸要等于或大于磁盘组成

员驱动器。 SAS 和 SATA 物理磁盘都是可热插拨磁盘，允许您在不关闭硬盘
柜的情况下取出和插入磁盘。

 注： MD3000 存储阵列硬盘柜不支持 SATA I 物理磁盘。

 注： 向硬盘柜插入或从硬盘柜取出物理磁盘时，请遵守随附指南。

此说明文件涉及将 MD3000 存储阵列升级为支持 SATA 物理磁盘必须执行的
所有步骤。

谁需要执行这些步骤？

如果您的存储阵列控制器固件或 Modular Disk Storage Manager 版本早于
表 1-1 中所示的版本，那么您就需要执行这些步骤。 

您可以访问 Support（支持）选项卡，单击 About Modular Disk Storage 
Manager（关于 Modular Disk Storage Manager）以查看 MD Storage 
Manager 的版本。您也可以在连接到需要更新的 MD3000 时，访问 Support
（支持） Download Firmware（下载固件） Download RAID Controller 
Module Firmware（下载 RAID 控制器模块固件）以确定控制器固件的
版本。窗口中将显示当前固件版本。

如果您的控制器固件或 MD Storage Manager 版本高于表 1-1 中所示的版本，
则您不需要执行这些步骤。高于所显示版本的控制器固件和 MD Storage 
Manager 版本可以支持 SATA 物理磁盘，无需执行任何附加步骤。 

表 1-1. 不支持 SATA 物理磁盘的控制器固件和 MD Storage Manager 版本

存储阵列 控制器固件版本 MD Storage Manager 版本

MD3000 06.17.77.60 或更早版本 02.17.G6.26 或更早版本
更新为支持 SATA II 磁盘 15
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开始升级前

在实施此说明文件中的任意步骤之前，

• 请进入 support.dell.com，依次访问 Manuals（手册） 部分下的 
Products（产品） PowerVault Storage（PowerVault 存储设备）
MD3000 以获取 MD3000 可用的支持值表，并根据此支持值表验证您
使用的 SATA 物理磁盘是否受支持。

• 如果您有一个连接至 PERC 适配器的 MD1000 与 MD3000 配合使用，
您应按照以下部分的描述，在将 MD1000 连接到 MD3000 之前，对其
进行准备。

 注： SATA 物理磁盘固件、控制器固件、 NVSRAM 和 SAS 5/E 驱动程序可从 

support.dell.com 的 Drivers and Downloads（驱动程序和下载）部分下载。

在搜索适合的固件时，建议您先记下 SATA 物理磁盘制造商型号。

升级需要

在开始升级之前，获取以下内容将非常有帮助

• MD3000 的最新资源 CD，可通过访问 support.dell.com 的 Drivers and 
Downloads（驱动程序和下载）部分中的 Products（产品） 
PowerVault Storag MD3000，将其作为 ISO 文件下载。您将需要使用 
CD 刻录软件，将 ISO 文件 刻录成 CD。您也可以请求 Dell 支持发给
您一份 CD 的物理副本 

• MD3000 的最新固件和 NVSRAM，可从 support.dell.com 的 Drivers 
and Downloads（驱动程序和下载）部分下载。

• 用于 MD3000 的 SATA 物理磁盘的最新支持固件，可从 
support.dell.com 的 Drivers and Downloads（驱动程序和下载）部分
下载。

• 反问 support.dell.com 的 Manuals（手册）部分中 Products（产品）
PowerVault StorageMD3000 下可用的 MD3000 支持值表。
16 更新为支持 SATA II 磁盘
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将您的 MD3000 系统升级为支持 SATA 物理磁盘
的步骤

 注： 如果有一个连接至 Dell PERC 适配器的 MD1000 与 MD3000 配合使用，那

么在将 DM1000 连接到 MD3000 存储阵列之前，您必须按照以下针对 MD1000 

的迁移进程执行操作。

 注： 用于 MD3000 的所有 SATA 物理磁盘应升级至最新固件版本，如 

support.dell.com 中可联机查看的 MD3000 支持值表中所示。可以多种方式执

行物理磁盘固件升级。 Dell 建议在将驱动器移至 MD3000 之前，先升级 SATA 

驱动器固件。

要在 RAID 控制器模块中启用 SATA 支持，您必须升级您的控制器固件和 
NVSRAM。以下部分详细描述了从管理站或连接到存储阵列控制器的主机
服务器，将您的 MD3000 升级为支持 SATA 物理磁盘 所必须采取的步骤

从管理站更新您的 MD3000 RAID 控制器模块固件

1 在 MD Storage Manager 中，单击 Support（支持）选项卡，选择 
Gather Support Information（收集支持信息）以创建支持信息 .zip 
文件。

 注： 执行任何维护或升级任务之前，您应创建一个支持信息文件。如果在

固件更新之前没有创建此文件，可能在执行系统恢复过程中遇到困难

（如果需要）。有关创建此文件的详细信息，请参阅 MD Storage Manager 用

户指南。

2 使用最新版本的 MD3000 资源 CD，为您支持的操作系统运行一次管
理站先决条件检查。

3 使用资源 CD（或 support.dell.com）更新安装在管理站上的 MD 
Storage Manager 的版本有关详细信息，请参阅您的 Dell PowerVault 
MD3000 系统安装指南。

4 停止对 RAID 存储硬盘柜执行的所有 I/O 操作。

5 使用 MD Storage Manager，通过选择 Support（支持） Download 
Firmware（下载固件） Download RAID Controller Module Firmware
（下载 RAID 控制器模块固件）以更新 MD3000 RAID 控制器固件和 
NVSRAM。为固件和 NVSRAM 更新软件包选择相应的文件位置，然后
单击 Transfer（传输）。显示成功下载确认信息时，固件和 NVSRAM 
即更新完毕。

6 为连接到 MD3000 的每个管理站更新 MD Storage Manager。
更新为支持 SATA II 磁盘 17
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7 按照下一部分（从连接的主机更新您的 MD3000 RAID 控制器模块固
件）的步骤 1 至步骤 5 执行操作，更新连接到 MD3000 的所有主机上
的软件。

从连接的主机更新您的 MD3000 RAID 控制器模块固件

1 停止对 RAID 存储硬盘柜执行的所有 I/O 操作。

2 在 MD Storage Manager 中，单击 Support（支持）选项卡，选择 
Gather Support Information（收集支持信息）以创建支持信息 .zip 
文件。

3 使用最新版本的 MD3000 资源 CD，为您支持的操作系统运行一次主
机服务器先决条件检查。

4 每进行一次资源 CD 检查，即安装建议的更新。您需要将 SAS 5/E 驱
动程序更新至最新的 Microsoft Windows 热修复程序。要更新 SAS 5/E 
固件，请从 support.dell.com 下载最新版本。对于 Windows 系统用户，
请使用 .exe 更新软件包。对于 Linux 系统用户，请使用 DKMS（动态
内核模块支持）软件包。

5 以下步骤（仅限 Linux OS）仅适用于连接到运行 Linux 操作系统的主
机的 MD3000：

 注： 在使用多路径驱动程序 rpm 安装方法之前，您必须卸载当前 RDAC 多路

径驱动程序支持（MD3000 资源 CD 菜单选项 4：安装多路径驱动程序）。

安装多路径驱动程序之前，请按照以下过程执行操作：

a 更改 /boot/grub/menu.lst 中的启动管理器条目，以使用初始默认的 

initrd - without mpp support。

b 卸载当前 RDAC 多路径驱动程序 - 从 linuxrdac 源目录运行“make 

uninstall”；默认 linuxrdac 目录为 

/opt/dell/mdstoragemanager/Linuxrdac-xx.xx.xx.xx。

c 不要重新引导。重新引导可能导致数据损坏。

6 使用资源 CD，更新安装在主机服务器上的 MD Storage Manager 的
版本。有关详细信息，请参阅您的安装指南。
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7 使用 MD Storage Manager，通过选择 Support（支持） Download 
Firmware（下载固件） Download RAID Controller Module Firmware
（下载 RAID 控制器模块固件）以更新 MD3000 RAID 控制器固件和 
NVSRAM。为固件和 NVSRAM 更新软件包选择相应的文件位置，然后
单击 Transfer（传输）。显示成功下载确认信息时，固件和 NVSRAM 
即更新完毕。

8 为连接到 RAID 存储硬盘柜的每台主机服务器重复步骤 1 至步骤 6。

9 按照上一部分（从管理站更新您的 MD3000 RAID 控制器模块固件）
的步骤 1 至步骤 3 执行操作，更新连接到 MD3000 的所有管理站上的
软件。

先准备一个连接至 PERC 适配器的 MD1000，
然后将其连接到 MD3000

如果有一个连接至 PERC 适配器的 MD1000 与 MD3000 配合使用，那么在
将 MD1000 连接至 MD3000 之前，您必须按照以下步骤执行操作。

• 按照下述过程，为 MD1000 中的所有 SATA 物理磁盘升级 SATA 物理
磁盘固件

• 在将 MD1000 连接至 MD3000 之前，请按照下一部分描述的内容准备 
MD1000。

升级连接至 PERC 适配器的 MD1000 中的受支持的 SATA 物理磁盘

 注： 对于未进行固件升级而不受 MD3000 支持的物理磁盘来说，这是 Dell 

建议的固件升级方法。

在将当前 MD1000 扩充硬盘柜中的 SATA 物理磁盘迁移到 MD3000 存储阵
列硬盘柜之前，请执行以下步骤：

1 停止对硬盘柜执行的所有 I/O 操作

2 从 support.dell.com 的 Drivers and Downloads（驱动程序和下载）
部分下载 SATA 物理磁盘固件公用程序。

 注： 有关最低物理磁盘固件需要的信息，请参阅 support.dell.com 上的 

MD3000 支持值表。使用不匹配固件版本的物理磁盘可能会导致未知行为的

发生。

3 使用在公用程序随附的 readme.txt 文件中指定的公用诊断程序分发软
件包，升级 MD1000 中的 SATA 物理磁盘固件。
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4 为您的 SATA 物理磁盘供应商型号选择合适的文件。

5 使用最新固件升级 MD1000 中的每个 SATA 物理磁盘。

先准备一个连接至 Dell PERC 适配器 的 MD1000，然后将其连接到 
MD3000

如果您的 MD1000 目前已直接连接至 Dell PERC 系统且进行了相应配置，
而您想要将其连接到 MD3000，请使用此过程。在 PERC SAS 控制器上创建
的虚拟磁盘中的数据不能直接迁移到 MD3000 或已连接到 MD3000 的 
MD1000 扩充硬盘柜。

 注： 如果之前连接到 PERC SAS 控制器的 MD1000 被用作 MD3000 的扩充硬盘

柜，那么，系统将重新初始化 MD1000 硬盘柜的物理磁盘，数据将丢失。尝

试扩充之前，必须备份 MD1000 上的所有数据。

执行以下步骤，将之前已配置的 MD1000 扩充硬盘柜连接到 MD3000：

1 备份 MD1000 硬盘柜上的所有数据。 

2 如果此硬盘柜仍连接到 PERC SAS 控制器，请将 MD1000 固件升级至 
A03 或更高版本。Windows 系统用户可参考 DUP.exe 软件包；对于 
Linux 系统，用户可参考可从 support.dell.com 获得的 DUP.bin 软
件包。 

 注： 在连接到 MD3000 存储阵列硬盘柜的 MD1000 扩充硬盘柜中，不支持 

MD1000 EMM 固件版本 A00 和 A01。

3 在添加 MD1000 硬盘柜之前，请确保已安装 MD3000 软件且软件版本
为最新。有关详细信息，请参阅 support.dell.com 上的 MD3000 支持

值表。 

a 安装或更新（有关最新版本，请访问 support.dell.com）每台主机
服务器上的 MD Storage Manager。安装或更新（有关最新版本，
请访问 support.dell.com）每台主机服务器上的多路径驱动程序。
多路径驱动程序与 Modular Disk Storage Manager 安装捆绑。在 
Windows 系统中，如果选择 Full（完全）或 Host（主机），将自
动安装驱动程序。 

b 使用 MD Storage Manager，将 MD3000 RAID 控制器固件升级到可
从 support.dell.com 获得的最新版本（Support [支持 ] Download 
Firmware [下载固件 ] Download RAID Controller Module 
Firmware [下载 RAID 控制器模块固件 ]），以及更新 NVSRAM
（Support [支持 ] Download Firmware [下载固件 ] Download 
RAID Controller Module NVSRAM [下载 RAID 控制器模块 
NVSRAM]）。 
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4 停止 I/O 操作并关闭所有系统： 

a 停止对阵列执行的所有 I/O 活动，关闭连接到 MD3000 的受影响的
主机系统。 

b 关闭 MD3000。 

c 关闭 MD1000 硬盘柜。 

5 参考机架的相应配置（安装指南的图 2-1 至图 2-5），使用电缆将 
MD1000 硬盘柜连接到 MD3000。 

6 打开连接的设备： 

a 打开 MD1000 扩充硬盘柜。等待硬盘柜状态 LED 指示灯呈蓝色
亮起。 

b 打开 MD3000，等待状态 LED 指示灯指示设备已就绪，如果： 

• 状态 LED 指示灯呈琥珀色稳定亮起，MD3000 仍在联机。

• 状态 LED 指示灯呈琥珀色闪烁，存在错误，可使用 MD 
Storage Manager 查看该错误。

• 状态 LED 呈蓝色稳定亮起，MD3000 准备就绪。

c MD3000 连接并准备就绪后，打开任何连接的主机系统。 

7 将 MD1000 配置为 MD3000 的扩充硬盘柜后，恢复在步骤 1 中备份的
数据。 

联机后，即可在 MD3000 系统中使用 MD1000 硬盘柜。

准备要在 MD3000 中使用的 SATA 物理磁盘

如果要将现有 Dell 服务器或 MD1000 中受支持的 SATA 驱动器用于 
MD3000，在使用之前，您需要对其进行更新。可使用下述过程执行此固件
更新。仅 Dell 支持的 SATA 物理磁盘可用于 MD3000 存储阵列硬盘柜。有
关 Dell 支持的 SATA 物理磁盘列表，请参阅 support.dell.com。

 警告： 将 SATA 磁盘用于磁盘组或虚拟磁盘之前，用户应先将其升级为当前

受支持的固件。如果在将其用于磁盘组或虚拟磁盘之前未进行更新，可能会

导致未知行为的发生。

升级 Dell 服务器中或连接至 PERC 适配器的 MD1000 中受支持的 

SATA 物理磁盘 

 注： 对于未进行固件升级而不受 MD3000i 支持的物理磁盘来说，这是 Dell 建

议的固件升级方法。
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在将当前服务器中或 MD1000 扩充硬盘柜中的 SATA 物理磁盘迁移到 
MD3000i 存储阵列硬盘柜之前，请执行以下步骤：

1 停止对硬盘柜执行的所有 I/O 操作

2 从 support.dell.com 的 Drivers and Downloads（驱动程序和下载）部分
下载 SATA 物理磁盘固件公用程序。

 注： 有关最低物理磁盘固件需要的信息，请参阅 support.dell.com 上的 

MD3000i 支持值表。使用不匹配固件版本的物理磁盘可能会导致未知行为的

发生。

3 使用在公用程序随附的 readme.txt 文件中指定的公用诊断程序分发软
件包，升级 Dell 服务器或 MD1000 中的 SATA 物理磁盘固件。

4 为您的 SATA 物理磁盘供应商型号选择合适的文件。

5 使用最新固件升级 Dell 服务器或 MD1000 中的每个 SATA 物理磁盘。

使用 MD Storage Manager 升级 SATA 物理磁盘

 注： 在下载物理磁盘固件时， Dell 建议停止对阵列执行的所有 I/O 操作。

1 单击 Support（支持）选项卡，然后单击 Download firmware
（下载固件）。

2 从显示的 Download firmware（下载固件）中单击 Download Physical 
Disk Firmware（下载物理磁盘固件）。随即出现一个对话框，列出当
前使用的物理磁盘固件版本。

3 单击 Add（添加）浏览到您要下载的文件。默认情况下，仅显示与存
储阵列中物理磁盘兼容的固件映像。

4 在 File（文件）选择框中单击文件，然后单击 OK（确定）。

5 如果您选择的文件无效或与存储阵列中的物理磁盘不兼容，将显示一

则错误信息。单击 OK（确定）关闭，然后选择一个兼容的文件。

6 单击 Transfer（传输）。

7 随即出现一个确认下载对话框，列出当前版本以及您选择的物理磁盘

固件的版本。要完成下载，请单击 Yes（是）。
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取出和插入物理磁盘的指南

为了确保安全取出和插入 MD3000 中使用的物理磁盘，在执行以下操作之
前，请至少先等待 60 秒：

• 将物理磁盘重新插入其原来的插槽

• 将物理磁盘插入到新插槽

• 从连接到 MD3000 存储阵列的任意硬盘柜中取出物理磁盘或向其中插
入物理磁盘

在大型配置中，存储设备管理软件可能需要最多 10 秒钟的时间来检测新插
入的物理磁盘。
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5 À l'aide de MD Storage Manager, mettez à jour le micrologiciel du 
contrôleur RAID installé dans le système MD3000, ainsi que la NVSRAM. 
Pour ce faire, cliquez sur Support → Download Firmware (Télécharger 
le micrologiciel) → Download RAID Controller Module Firmware 
(Télécharger le micrologiciel du contrôleur RAID). Sélectionnez 
les emplacements appropriés pour les packages de mise à jour du 
micrologiciel et de la NVSRAM, puis cliquez sur Transfer (Transférer). 
La mise à jour du micrologiciel et de la NVSRAM est terminée lorsqu'un 
message s'affiche pour indiquer que le téléchargement a abouti.

6 Mettez à jour MD Storage Manager sur chaque station de gestion 
connectée au MD3000.

7 Suivez les étapes 1 à 5 de la section ci-après (Mise à jour du micrologiciel 
associé au module contrôleur RAID du système MD3000 à partir 
d'un système hôte connecté) pour mettre le logiciel à jour sur tous 
les systèmes hôtes connectés au MD3000.

Mise à jour du micrologiciel associé au module contrôleur RAID 
du système MD3000 à partir d'un système hôte connecté

1 Arrêtez toutes les E/S impliquant le châssis de stockage RAID.

2 Sous MD Storage Manager, cliquez sur l'onglet Support et sélectionnez 
Gather Support Information (Collecter des informations de support) 
afin de créer un fichier information.zip.

3 À l'aide de la version la plus récente du disque “MD3000 Resource CD”, 
lancez une vérification sur le serveur hôte afin de vérifier qu'il possède 
bien la configuration requise pour le système d'exploitation utilisé.

4 Installez les mises à jour recommandées suite aux vérifications effectuées 
par le disque “Resource CD”. Vous devez mettre à jour les pilotes 
des adaptateurs SAS 5/E et installer le tout dernier correctif Microsoft® 

Windows®. Pour mettre à jour le micrologiciel des adaptateurs SAS 5/E, 
téléchargez la version la plus récente disponible sur le site 
support.dell.com .Sous Windows, utilisez le package de mise à jour (.exe). 
Sous Linux, utilisez le package DKMS (Dynamic Kernel Module Support).
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5 Les opérations suivantes sont à effectuer sous Linux uniquement 
et ne concernent que les systèmes MD3000 connectés à un système hôte 
sous Linux :

 REMARQUE : Avant d'utiliser l'option 4 (Install Multi-pathing Driver [Installer 

le pilote multiacheminement]) disponible dans le menu du disque MD3000 Resource 
CD, vous devez désinstaller le support du pilote multiacheminement RDAC 

actuellement utilisé.

Effectuez les opérations suivantes avant d'installer le pilote 
multiacheminement :

a Modifiez l'entrée correspondant au chargeur d'amorçage dans 
le fichier /boot/grub/menu.lst de manière à rétablir l'entrée 
par défaut, initrd - without mpp support (initrd - 
sans support multiacheminement).

b Désinstallez le pilote multiacheminement RDAC en cours. 
Pour ce faire, exécutez la commande “make uninstall” à partir 
du répertoire source linuxrdac. Par défaut, il s'agit du répertoire 
/opt/dell/mdstoragemanager/Linuxrdac-
xx.xx.xx.xx.

c NE REDÉMARREZ PAS LE SYSTÈME. Un redémarrage risquerait 
de provoquer une altération des données.

6 Mettez à jour la version de MD Storage Manager installée sur le serveur 
hôte. Pour ce faire, utilisez le disque “Resource CD”. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au document Installation Guide 
(Guide d'installation).

7 À l'aide de MD Storage Manager, mettez à jour le micrologiciel 
du contrôleur RAID installé dans le système MD3000, ainsi que 
la NVSRAM. Pour ce faire, cliquez sur Support → Download Firmware 
(Télécharger le micrologiciel) → Download RAID Controller Module 
Firmware (Télécharger le micrologiciel du contrôleur RAID). Sélectionnez 
les emplacements appropriés pour les packages de mise à jour du 
micrologiciel et de la NVSRAM, puis cliquez sur Transfer (Transférer). 
La mise à jour du micrologiciel et de la NVSRAM est terminée lorsqu'un 
message s'affiche pour indiquer que le téléchargement a abouti.

8 Recommencez les étapes 1 à 6 pour chaque serveur hôte connecté à votre 
châssis de stockage RAID.
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9 Suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente (Mise à jour du 
micrologiciel associé au module contrôleur RAID du système MD3000 
à partir d'une station de gestion) pour mettre le logiciel à jour sur toutes 
les stations de gestion connectées au MD3000.

Préparation d'un système MD1000 rattaché 
à un adaptateur PERC avant sa connexion 
au système MD3000
Si un système MD1000 rattaché à un adaptateur PERC doit être connecté 
au MD3000, vous DEVEZ effectuer les opérations suivantes avant 
de matérialiser cette connexion :

• Mettez à niveau le micrologiciel pour tous les disques physiques SATA 
du MD1000, à l'aide de la procédure décrite ci-après.

• Préparez le MD1000 comme indiqué dans la section suivante avant 
de le rattacher au MD3000.

Mise à niveau des disques physiques SATA pris en charge 
dans un système MD1000 rattaché à un adaptateur PERC

 REMARQUE : Dell recommande d'utiliser cette méthode pour actualiser 

les disques physiques que le MD3000 ne prend en charge que si leur micrologiciel 

a été mis à niveau.

Avant de faire migrer les disques physiques SATA d'un châssis d'extension 
MD1000 vers une baie de stockage MD3000, effectuez les opérations 
suivantes :

1 Arrêtez toutes les E/S impliquant le châssis.

2 Téléchargez l'utilitaire de micrologiciel des disques physiques SATA. 
Il est disponible dans la section Drivers and Downloads (Pilotes 
et téléchargements) du site support.dell.com.

 REMARQUE : Reportez-vous au document MD3000 Support Matrix (Matrice 

de support du système MD3000) pour savoir quelle est la version minimale 

du micrologiciel à utiliser pour les disques physiques. Ce guide est disponible sur 

le site support.dell.com. L'utilisation de versions de micrologiciel incorrectes 

pour les disques physiques peut provoquer un comportement imprévisible 

du système.
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	b Turn on the MD3000 and wait for the status LED to indicate that the unit is ready if:
	c After the MD3000 is online and ready, turn on any attached host systems.

	7 After the MD1000 is configured as the expansion enclosure to the MD3000, restore the data that was backed up in step 1.


	Preparing SATA Physical Disks for Use in an MD3000
	Upgrading Supported SATA Physical Disks in a Dell Server or in an MD1000 attached to a PERC Adapter
	1 Stop all I/O activity to and from the enclosure
	2 Download the SATA physical disk firmware utility from the Drivers and Downloads section of support.dell.com.
	3 Upgrade the SATA physical disk firmware in your Dell server or MD1000 using the Utility-diagnostic Distribution Package specified in the readme.txt file included with the utility.
	4 Select the appropriate file for your SATA physical disk vendor model.
	5 Upgrade each SATA physical disk within the Dell server or MD1000 with the latest firmware.

	Upgrading SATA Physical Disks Using MD Storage Manager
	1 Click the Support tab and then click Download firmware.
	2 From the Download firmware display, click Download Physical Disk Firmware. A dialog box lists the current physical disk firmware version in use.
	3 Click Add to browse to the file that you want to download. By default, only firmware images that are compatible with physical disks in the storage array appear.
	4 Click the file in the File selection are and then click OK.
	5 If the file you selected is not valid or is incompatible with the physical disks in the storage array, an error message appears. Click OK to close it, and select a compatible file.
	6 Click Transfer.
	7 A Confirm Download dialog box appears listing the current versions and the versions you selected of the physical disk firmware. To complete the download, click Yes.

	Guidelines for Removing and Inserting Physical Disks



	Dell. PowerVault. 模块化磁盘 MD3000 系统
	将您的 MD3000 更新为支持 SATA II 磁盘
	在 MD3000 存储阵列中可支持 SATA
	谁需要执行这些步骤？
	开始升级前
	升级需要

	将您的 MD3000 系统升级为支持 SATA 物理磁盘 的步骤
	从管理站更新您的 MD3000 RAID 控制器模块固件
	从连接的主机更新您的 MD3000 RAID 控制器模块固件
	a 更改 /boot/grub/menu.lst 中的启动管理器条目，以使用初始默认的 initrd - without mpp support。
	b 卸载当前 RDAC 多路径驱动程序 - 从 linuxrdac 源目录运行“make uninstall”；默认 linuxrdac 目录为 /opt/dell/mdstoragemanager/Linuxrdac-xx.xx.xx.xx。
	c 不要重新引导。重新引导可能导致数据损坏。


	先准备一个连接至 PERC 适配器的 MD1000， 然后将其连接到 MD3000
	升级连接至 PERC 适配器的 MD1000 中的受支持的 SATA 物理磁盘
	先准备一个连接至 Dell PERC 适配器 的 MD1000，然后将其连接到 MD3000
	b 使用 MD Storage Manager，将 MD3000 RAID 控制器固件升级到可 从 support.dell.com 获得的最新版本（Support [支持] Download Firmwar...
	b 关闭 MD3000。
	c 关闭 MD1000 硬盘柜。
	b 打开 MD3000，等待状态 LED 指示灯指示设备已就绪，如果：
	c MD3000 连接并准备就绪后，打开任何连接的主机系统。


	准备要在 MD3000 中使用的 SATA 物理磁盘
	升级 Dell 服务器中或连接至 PERC 适配器的 MD1000 中受支持的 SATA 物理磁盘
	使用 MD Storage Manager 升级 SATA 物理磁盘
	取出和插入物理磁盘的指南



	Système Dell™ PowerVault™ Modular Disk MD3000
	Mise à niveau du système MD3000 pour la prise en charge de disques SATA II
	Disques SATA pris en charge par les baies de stockage MD3000
	Dans quel cas ces opérations doivent-elles être effectuées ?
	Tableau 11. Versions de micrologiciel du contrôleur et de MD Storage Manager non compatibles avec les disques physiques SATA

	Avant de commencer la mise à niveau
	Éléments requis pour la mise à niveau

	Procédure de mise à jour du système MD3000 pour la prise en charge des disques physiques SATA
	Mise à jour du micrologiciel associé au module contrôleur RAID du système MD3000 à partir d'une station de gestion
	1 Sous MD Storage Manager, cliquez sur l'onglet Support et sélectionnez Gather Support Information (Collecter des informations de support) afin de créer un fichier information.zip.
	2 À l'aide de la version la plus récente du disque “MD3000 Resource CD”, lancez une vérification sur la station de gestion afin de vérifier qu'elle possède bien la configuration requise pour le système d'exploitation utilisé.
	3 Mettez à jour la version de MD Storage Manager installée sur la station de gestion. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le disque “Resource CD” ou vous rendre sur le site support.dell.com. Pour plus d'informations, reportez-vous au document...
	4 Arrêtez toutes les E/S impliquant le châssis de stockage RAID.
	5 À l'aide de MD Storage Manager, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID installé dans le système MD3000, ainsi que la NVSRAM. Pour ce faire, cliquez sur Support Æ Download Firmware (Télécharger le micrologiciel) Æ Download RAID Co...
	6 Mettez à jour MD Storage Manager sur chaque station de gestion connectée au MD3000.
	7 Suivez les étapes 1 à 5 de la section ci-après (Mise à jour du micrologiciel associé au module contrôleur RAID du système MD3000 à partir d'un système hôte connecté) pour mettre le logiciel à jour sur tous les systèmes hôtes connectés au MD3000.

	Mise à jour du micrologiciel associé au module contrôleur RAID du système MD3000 à partir d'un système hôte connecté
	1 Arrêtez toutes les E/S impliquant le châssis de stockage RAID.
	2 Sous MD Storage Manager, cliquez sur l'onglet Support et sélectionnez Gather Support Information (Collecter des informations de support) afin de créer un fichier information.zip.
	3 À l'aide de la version la plus récente du disque “MD3000 Resource CD”, lancez une vérification sur le serveur hôte afin de vérifier qu'il possède bien la configuration requise pour le système d'exploitation utilisé.
	4 Installez les mises à jour recommandées suite aux vérifications effectuées par le disque “Resource CD”. Vous devez mettre à jour les pilotes des adaptateurs SAS 5/E et installer le tout dernier correctif Microsoft® Windows®. Pour mettre à j...
	5 Les opérations suivantes sont à effectuer sous Linux uniquement et ne concernent que les systèmes MD3000 connectés à un système hôte sous Linux :
	a Modifiez l'entrée correspondant au chargeur d'amorçage dans le fichier /boot/grub/menu.lst de manière à rétablir l'entrée par défaut, initrd - without mpp support (initrd - sans support multiacheminement).
	b Désinstallez le pilote multiacheminement RDAC en cours. Pour ce faire, exécutez la commande “make uninstall” à partir du répertoire source linuxrdac. Par défaut, il s'agit du répertoire /opt/dell/mdstoragemanager/Linuxrdac- xx.xx.xx.xx.
	c NE REDÉMARREZ PAS LE SYSTÈME. Un redémarrage risquerait de provoquer une altération des données.

	6 Mettez à jour la version de MD Storage Manager installée sur le serveur hôte. Pour ce faire, utilisez le disque “Resource CD”. Pour plus d'informations, reportez-vous au document Installation Guide (Guide d'installation).
	7 À l'aide de MD Storage Manager, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID installé dans le système MD3000, ainsi que la NVSRAM. Pour ce faire, cliquez sur Support Æ Download Firmware (Télécharger le micrologiciel) Æ Download RAID Co...
	8 Recommencez les étapes 1 à 6 pour chaque serveur hôte connecté à votre châssis de stockage RAID.
	9 Suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente (Mise à jour du micrologiciel associé au module contrôleur RAID du système MD3000 à partir d'une station de gestion) pour mettre le logiciel à jour sur toutes les stations de gestion connecté...


	Préparation d'un système MD1000 rattaché à un adaptateur PERC avant sa connexion au système MD3000
	Mise à niveau des disques physiques SATA pris en charge dans un système MD1000 rattaché à un adaptateur PERC
	1 Arrêtez toutes les E/S impliquant le châssis.
	2 Téléchargez l'utilitaire de micrologiciel des disques physiques SATA. Il est disponible dans la section Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements) du site support.dell.com.
	3 Mettez à niveau le micrologiciel des disques physiques SATA installés dans le MD1000. Pour ce faire, utilisez le package de distribution indiqué dans le fichier readme.txt fourni avec l'utilitaire de diagnostic approprié.
	4 Sélectionnez le fichier correspondant au modèle du constructeur de vos disques physiques SATA.
	5 Mettez à niveau chaque disque physique SATA du MD1000 avec le micrologiciel le plus récent.

	Préparation d'un système MD1000 rattaché à un adaptateur Dell PERC avant sa connexion au système MD3000
	1 Sauvegardez toutes les données stockées sur le MD1000.
	2 Sans déconnecter le MD1000 du contrôleur SAS PERC, mettez son micrologiciel à jour vers la version A03 ou suivante. À cet effet, utilisez le fichier DUP.exe (pour Windows) ou DUP.bin (pour Linux). Ce dernier est disponible sur le site suppo...
	3 Avant d'ajouter le ou les châssis MD1000, vérifiez que les logiciels du système MD3000 sont installés et à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous au document MD3000 Support Matrix (Matrice de support du système MD3000), qui est dispo...
	a Installez MD Storage Manager sur chaque serveur hôte ou mettez-le à jour avec la dernière version disponible sur le site support.dell.com. Installez les pilotes multiacheminement sur chaque serveur hôte ou mettez-les à jour avec la dernière...
	b À l'aide de MD Storage Manager, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID installé dans le système MD3000. Pour ce faire, vous devez installer la version la plus récente disponible sur le site support.dell.com. Cliquez sur Support Æ...

	4 Arrêtez les E/S et éteignez tous les systèmes :
	a Arrêtez toutes les E/S impliquant la baie de stockage et éteignez les systèmes hôtes affectés qui sont connectés au MD3000.
	b Éteignez le châssis MD3000.
	c Éteignez le ou les châssis MD1000.

	5 Installez les câbles requis entre le ou les châssis MD1000 et le MD3000. Pour ce faire, reportez-vous aux illustrations correspondant à votre rack (Figures 2-1 à 2-5 du guide d'installation).
	6 Allumez les unités connectées :
	a Allumez le ou les châssis d'extension MD1000. Attendez que leur voyant d'état s'allume en bleu.
	b Allumez le châssis MD3000 et attendez que le voyant d'état indique que l'unité est prête :
	c Une fois le MD3000 en ligne et prêt, allumez tous les systèmes hôtes connectés.

	7 Lorsque vous avez terminé de configurer le MD1000 en tant que châssis d'extension, restaurez les données sauvegardées à l'étape 1.


	Préparation de disques physiques SATA à utiliser dans un système MD3000
	Mise à jour des disques physiques SATA pris en charge dans un serveur Dell ou un châssis MD1000 rattaché à un adaptateur PERC
	1 Arrêtez toutes les E/S impliquant le châssis.
	2 Téléchargez l'utilitaire de micrologiciel des disques physiques SATA. Il est disponible dans la section Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements) du site support.dell.com.
	3 Mettez à niveau le micrologiciel des disques physiques SATA installés dans le MD1000 ou le serveur Dell. Pour ce faire, utilisez le package de distribution indiqué dans le fichier readme.txt fourni avec l'utilitaire de diagnostic approprié.
	4 Sélectionnez le fichier correspondant au modèle du constructeur de vos disques physiques SATA.
	5 Mettez à niveau chaque disque physique SATA du serveur Dell ou du système MD1000 avec le micrologiciel le plus récent.

	Mise à niveau de disques physiques SATA à l'aide de MD Storage Manager
	1 Cliquez sur l'onglet Support puis sur Download firmware (Télécharger le micrologiciel).
	2 Dans l'écran Download firmware (Télécharger le micrologiciel), cliquez sur Download Physical Disk Firmware (Télécharger le micrologiciel d'un disque physique). Une boîte de dialogue indique la version de micrologiciel actuellement utilisée ...
	3 Cliquez sur Add (Ajouter) pour accéder au fichier à télécharger. Par défaut, seules les images de micrologiciel compatibles avec les disques physiques de la baie de stockage sont affichées.
	4 Sélectionnez le fichier dans la zone File Selection (Sélectionner un fichier) et cliquez sur OK.
	5 Si le fichier sélectionné n'est pas valide ou pas compatible avec ces disques, un message d'erreur s'affiche. Cliquez sur OK pour fermer ce message d'erreur et sélectionnez un fichier compatible.
	6 Cliquez sur Transfer (Transférer).
	7 Une boîte de dialogue de confirmation répertorie les versions de micrologiciel actuelles et celles que vous avez sélectionnées pour les disques physiques. Pour terminer le téléchargement, cliquez sur le bouton Yes (Oui).

	Consignes concernant le retrait et l'insertion de disques physiques






