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About Cautions
A CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Installing the Stabilizer Feet and/or the Optional Casters
on Your System

This document provides instructions for installing the stabilizer feet and/or the optional casters
on your system. To prepare your system, perform the following steps:

1 Disconnect the system and any attached peripherals from their electrical outlets, and then
disconnect the peripherals from the system.

A CAUTION: The system may weigh up to 45 kilograms (100 pounds) when fully loaded. To prevent
personal injury, do not attempt to move the system by yourself.

2 Place the system on a flat work surface with the bottom of the system overhanging the surface
edge.

Installing the Stabilizer Feet

Q NOTE: If you plan to install the optional casters, you must install the casters on the stabilizer feet before
installing the feet on your system. See "Installing the Optional Casters" for instructions.

To install the stabilizer foot on the system, align the foot tabs with the chassis cutouts on the
bottom of the system, and slide the tabs into the cutouts until the tabs lock into place in the
foot tab slots. See Figure 1. Repeat to install the remaining foot.

Installing the Optional Casters

Q NOTE: For an existing configuration, you must remove the stabilizer feet from the system before
installing the casters. See "Removing the Stabilizer Feet" for instructions.

1 Slide the caster plate under the caster retaining tabs on the stabilizer foot until the caster
locking tab locks into place behind the caster. See Figure 1. Repeat to install the remaining
three casters, installing two casters per foot.

2 Install the stabilizer feet on your system. See "Installing the Stabilizer Feet."

Removing the Stabilizer Feet

To remove the stabilizer foot from the system, locate the foot tabs, which are locked in the foot
tab slots. Press down and hold both tabs, and then slide the foot away from the slots until the
tabs are free from the chassis. See Figure 1. Repeat to remove the remaining foot.
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Figure 1. Installing the Stabilizer Feet and the Optional Casters
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1 caster locking tab 2 foottab (2 per foot) 3 chassis cutout (4)
4 foottab slot (4) 5  stabilizer foot (2) 6  caster(4)

7  caster retaining tab 8  caster plate
(3 per caster)
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A propos de la mention “Précaution”

A PRECAUTION: une PRECAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel,
de blessure corporelle ou de mort.

Installation des pieds stabilisateurs et/ou des roulettes
en option
Ce document contient les instructions permettant de fixer sur le systéme les pieds stabilisateurs
et/ou les roulettes en option. Préparez le systéme en procédant comme suit :
1 Débranchez le systeme et les périphériques de leurs prises électriques, puis débranchez

les cables reliant le systeme aux périphériques.

A PRECAUTION: le systéme peut peser jusqu'a 45 kilogrammes (100 livres) lorsque tous ses
emplacements sont occupés. N'essayez pas de le déplacer seul car vous risqueriez de vous blesser.
2 Disposez le systeme sur un plan de travail stable, de sorte que sa partie inférieure soit placée
au dessus du vide.

Installation des pieds stabilisateurs

% REMARQUE : si vous prévoyez d'installer les roulettes en option, vous devez les fixer aux pieds
stabilisateurs avant de fixer ces derniers au systeme. Pour plus d'instructions, voir “Installation
des roulettes en option”.

Fixez un premier pied stabilisateur au systéme en alignant ses pattes avec les ouvertures du
chassis qui se trouvent sous le systéme, puis en les insérant jusqu'a ce qu'elles s'enclenchent.
Voir la figure 1. Recommencez 'opération pour fixer l'autre pied.

Installation des roulettes en option

Q REMARQUE : si les pieds stabilisateurs sont déja en place, vous devez les retirer avant d'installer
les roulettes. Pour plus d'instructions, voir “Retrait des pieds stabilisateurs”.

1 Faites glisser la plaque de montage de la roulette sous les pattes de fixation correspondantes
situées sur le pied stabilisateur. La patte de verrouillage doit s'enclencher derriere la roulette.
Voir la figure 1. Recommencez ['opération pour fixer les trois roulettes restantes (deux par pied).

2 Installez les pieds stabilisateurs sur le systeme. Voir “Installation des pieds stabilisateurs”.

Retrait des pieds stabilisateurs

Pour retirer les pieds stabilisateurs du systeme, repérez les pattes de fixation insérées dans les
fentes correspondantes sur le systeme. Tout en appuyant sur ces deux pattes, dégagez le pied
jusqu'a ce que les pattes sortent du chissis. Voir la figure 1. Recommencez 'opération pour
retirer l'autre pied.
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Figure 1. Installation des pieds stabilisateurs et des roulettes en option
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1 Patte de verrouillage 2 Patte du pied (2 par pied) 3 Ouverture du chassis (4)
de la roulette
Fente d'insertion (4) 5  Pied stabilisateur (2) 6  Roulette (4)
Patte de fixation de la roulette 8 Plaque de montage
(3 par roulette) de la roulette

L esinformations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2006 Ddll Inc. Tousdroitsréservés. Imprimé aux Etats-Unis.

Lareproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans |'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell et lelogo DELL sont des marques de Dell Inc. Tous les autres noms de marques et marques
commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits.
Dell Inc. décline tout intérét dans I'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.



D&eLL

Warnhinweise

A VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefahrliche Situation hingewiesen,
die zu Sachschéaden, Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Installation der Stabilisatoren und/oder der optionalen
Laufrollen am System

Dieses Dokument enthilt Anweisungen zum Installieren der Stabilisatoren und/oder der
optionalen Laufrollen am System. Um das System vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

1 Trennen Sie das System sowie simtliche angeschlossenen Peripheriegerite vom Netz,
und trennen Sie dann alle Peripheriegerite vom System.

A VORSICHT: Das System kann bei voller Belastung bis zu 45 kg wiegen. Um Verletzungen zu vermeiden,
versuchen Sie nicht, das System allein zu bewegen.

2 Legen Sie das System auf eine ebene Arbeitsfliche, wobei die Unterseite des Systems
tiber den Rand der Fliche hinausragt.

Installation der Stabilisatoren

E4 ANMERKUNG: Wenn Sie die optionalen Laufrollen verwenden wollen, miissen Sie diese an
den Stabilisatoren befestigen, bevor Sie die Stabilisatoren am System installieren. Entsprechende
Anweisungen erhalten Sie unter ,Installation der optionalen Laufrollen”.

Um die Stabilisatoren am System zu installieren, richten Sie die Haltelaschen des jeweiligen
Stabilisators an den Aussparungen am Gehéuseboden aus, und schieben Sie die Laschen in die
Aussparungen, bis sie in der Einbauposition einrasten. Siehe Abbildung 1. Wiederholen Sie
diesen Schritt fiir den anderen Stabilisator.

Installation der optionalen Laufrollen

Q ANMERKUNG: Bei einer bereits bestehenden Konfiguration miissen Sie die Stabilisatoren vom System
entfernen, bevor Sie die Laufrollen installieren. Entsprechende Anweisungen erhalten Sie unter
LEntfernen der Stabilisatoren”.

1 Schieben Sie die jeweilige Laufrollenplatte unter die entsprechenden Halter am Stabilisator,
bis die Sperrklinke hinter der Laufrollenplatte einrastet. Siche Abbildung 1. Wiederholen Sie
diesen Vorgang fiir die verbleibenden drei Laufrollen, wobei zwei Rollen pro Stabilisator
installiert werden.

2 Installieren Sie die Stabilisatoren am System. Siche , Installation der Stabilisatoren®.

Entfernen der Stahilisatoren

Um die Stabilisatoren vom System zu entfernen, lokalisieren Sie die Haltelaschen des jeweiligen
Stabilisators, die in den entsprechenden Aussparungen verriegelt sind. Driicken und halten Sie beide
Laschen, und schieben Sie den Stabilisator aus seinem Sitz, bis Sie ihn vom Gehiuse abnehmen
konnen. Siche Abbildung 1. Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir den anderen Stabilisator.
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Abbildung 1. Stabilisatoren und optionale Laufrollen installieren
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1 Sperrklinke fiir Laufrolle 2 Haltelasche (2 pro Stabilisator) 3 Aussparungen am Gehause (4)
4 Verriegelungseingriff (4) 5 Stabilisator (2) 6  Laufrolle (4)
7  Haltelasche fiir Laufrolle 8  Laufrollenplatte

(3 pro Laufrolle)
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Informacion sobre los avisos de precaucion

A PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica el riesgo de daiios materiales, lesiones o incluso
la muerte.

Instalacion de los pies estabilizadores o las ruedas
opcionales en el sistema

En este documento se proporcionan instrucciones para instalar los pies estabilizadores o las ruedas
opcionales en el sistema. Para preparar el sistema, realice los pasos siguientes:

1 Desconecte el sistema y todos los periféricos de las tomas de corriente y, a continuacion,
desconecte todos los periféricos del sistema.

A PRECAUCION: el sistema puede llegar a pesar 45 kilos cuando esta completamente cargado.
Para evitar lesiones personales, no intente mover el sistema sin ayuda.
2 Coloque el sistema en una superficie de trabajo plana de modo que la parte inferior
del sistema sobresalga del borde de la superficie.

Instalacion de los pies estabilizadores

Q NOTA: si tiene previsto instalar las ruedas opcionales, debe instalarlas en los pies estabilizadores antes de

instalar éstos en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte “Instalacion de las ruedas opcionales”.
Para instalar el pie estabilizador en el sistema, alinee las lengtietas del pie con las hendiduras del
chasis de la parte inferior del sistema ¢ introduzca las lengiictas en las hendiduras hasta que
encajen en las ranuras correspondientes. Vea la figura 1. Repita el mismo procedimiento para
instalar el otro pie.

Instalacion de las ruedas opcionales

Q NOTA: si el sistema vya tiene instalados unos pies estabilizadores, debe quitarlos antes de colocar
las ruedas. Para obtener instrucciones, consulte “Desinstalacion de los pies estabilizadores”.

1 Deslice la placa de la rueda por debajo de las lengiictas de retencion situadas en el pie
estabilizador. Vea la figura 1. Repita el mismo procedimiento para instalar las tres otras
ruedas (dos por pie).

2 Instale los pices estabilizadores en el sistema. Consulte “Instalacién de los pics
estabilizadores”.

Desinstalacion de los pies estabilizadores

Para desinstalar un pie estabilizador del sistema, localice las lengiietas del pie insertadas en las
ranuras correspondientes. Mantenga presionadas las dos lengtietas y extraiga el pie de las ranuras
hasta que las lengiietas queden liberadas del chasis. Vea la figura 1. Repita el mismo procedimiento
para desinstalar ¢l otro pie.
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Figura 1. Instalacion de los pies estabilizadores y las ruedas opcionales
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1 Lengiieta de bloqueo 2 Lengiieta del pie (2 por pie) 3
de la rueda

4 Ranura de la lengiieta 5  Pie estabilizador (2) 6
del pie (4)

7 Lengiieta de retencion 8 Placa de la rueda

de la rueda (3 por rueda)

Lainformacion contenida en este documento puede maodificar se sin previo aviso.
© 2006 Déll Inc. Reservadostodos los derechos. Impreso en EE. UU.

Hendidura del chasis (4)

Rueda (4)

Queda estrictamente prohibida |la reproduccion de este documento en cualquier forma sin la autorizacion por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en estetexto: Dell y el logotipo de DELL son marcasregistradas de Dell Inc. Otras marcasy otros nombres
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