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Power Supply Upgrade Installation

To upgrade your Dell™ system with a single power supply to a fully redundant configuration
with three hot-pluggable power supplies, you must remove the standard nonredundant
power supply at the back of the system and install a power distribution module (PDM) and
three hot-pluggable power supplies.

A WARNING: Before you perform this procedure, you must turn off the system and
disconnect it from its power source. For more information, read the safety
instructions in your System Information document.

1 Turn off the system, including any attached peripherals, and disconnect the system
from the electrical outlet.

A CAUTION: See “Protecting Against Electrostatic Discharge” in the safety
instructions in your System Information document.

2 Unpack the redundant power supply customer kit.

3 Remove the front bezel (see “Removing and Replacing the Front Bezel” in your
Installation and Troubleshooting Guide).

4 Remove the system cover (see “Removing and Replacing the System Cover” in your
Installation and Troubleshooting Guide).

5 Usc a flat-tip screwdriver to remove the plastic cover over the three power supply bays
on the front panel.

6 Remove the power supply.

a  Remove the power supply’s cable connectors from the system board’s
MB POWERI, MB POWER2, MB POWER3, and MB POWER4 connectors and
from the SCSI backplane BP POWER connector.

b Remove the power cable connections to any devices installed in the removable
media bay P1 and P2 (if installed).

¢ Remove the four 6-32 x 0.25-inch hex head Phillips screws that secure the power
supply to the system chassis back panel. Save these screws for later use.

d  Slide the nonredundant power supply out of the system chassis and set it aside.

7 Slide the PDM into the slot formerly occupied by the nonredundant power supply (see
Figure 1-1).
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Figure 1-1. Installing a Power Distribution Module

power
distribution
module

8 Secure the PDM using the four screws that you removed in step 6.

9 Connect the power cables as follows:

a  Connect the cable labeled 64UYM to PDM connector MB POWERTI and system
board connector MB POWERI.

b Connect the cable labeled 0SPUD to PDM connector MB POWER2 and system
board connector MB POWER2.

¢ Connect the cable labeled 547XP to PDM connector MB POWERS3 and system
board connector MB POWERS.

d Connect the cable labeled 11HMF to PDM connector SCSI BP POWER and
SCSI backplane board connector BP POWER

e  Connect the cable labeled 34UUY to PDM connector MB POWER4 and system
board connector MB POWER4.

f  Connect the cable labeled SOMDT to PDM connector MEDIA BAY POWER and
to any external media bay devices.

10 Install the three power supplies into the three front-panel bays.

11 Replace the system cover (see “Removing and Replacing the System Cover” in your
Installation and Troubleshooting Guide).
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Replace the front bezel (see “Removing and Replacing the Front Bezel” in your
Installation and Troubleshooting Guide).

Reconnect the system and peripherals to their power sources and turn them on.

If you have any difficulties, see “Troubleshooting Your System” in your Installation
and 'Iroubleshooting Guide.
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Installation du module d'alimentation mis a
niveau

Pour mettre a niveau votre systeme Dell™ équipé d'un seul module d'alimentation en
remplacant ce dernier par une configuration entierement redondante avec trois modules
d'alimentation remplagables sous tension, vous devez retirer le module d'alimentation
standard non redondant situé a l'arriere du systéme, puis installer un module de distribution
de l'alimentation (PDM) et trois modules d'alimentation remplagables sous tension.

A AVERTISSEMENT : Avant d'exécuter cette procédure, vous devez mettre le
systéme hors tension et le débhrancher de sa source d'alimentation. Pour plus
d'informations, lisez les instructions de sécurité du document Informations sur le
systéme.

1 Mettez le systéme hors tension, y compris les périphériques qui lui sont connectés,
puis débranchez-le du secteur.

A ATTENTION : Reportez-vous a la section “Protection contre les décharges
électrostatiques” dans les instructions de sécurité du document Informations sur
le systéme.

2 Retirez le kit client de module d'alimentation redondant de son emballage.

3 Retirez le cache avant (reportez-vous a “Retrait et remise en place du cache avant”
dans le Guide d'installation et de dépannage).

4 Retirez le capot du systeme (reportez-vous a “Retrait et remise en place du capot du
systéme” dans le Guide d'installation et de dépannage).

5 Alaide d'un tournevis a téte plate, retirez le couvercle en plastique protégeant les trois
baies pour modules d'alimentation sur le panneau avant.

6 Retirez le module d'alimentation.

a Retirez les connecteurs de cible du module d'alimentation des connecteurs
MB POWERI1, MB POWER2, MB POWER3 et MB POWER4 de la carte
systeme et du connecteur BP POWER du fond de panier SCSI.

b Le cas échéant, retirez les connexions du cable d'alimentation reliées aux
périphériques installés dans la baie média amovible P1 et P2.

¢ Retirez les quatre vis Phillips a téte hexagonale 6-32 x 0,25 " qui assujettissent le
module d'alimentation au panneau arri¢re du chissis du systeme. Mettez de coté
ces vis pour un usage ultérieur.

d  Faites coulisser le module d'alimentation non redondant hors du chiassis du
systéme et rangez-le.

Installation du module d'alimentation mis a niveau | 2-1



www.dell.com | support.dell.com

2-2

7 Faites coulisser le module de distribution de l'alimentation (PDM) dans l'emplacement
auparavant occupé par le module d'alimentation non redondant (voir Figure 2-1).

Figure 2-1. Installation d'un module de distribution de I'alimentation
(PDM)

Module de
distribution de
l'alimentation
(PDM)

8 Fixez le module de distribution de l'alimentation (PDM) a l'aide des quatre vis que
vous avez retirées a I'étape 6.

9 Branchez les cables d'alimentation comme suit :
a  Branchez le cable étiqueté 64UYM sur le connecteur du PDM MB POWERI et
sur le connecteur de la carte systeme MB POWERI.

b Branchez le céble étiqueté 0SPUD sur le connecteur du PDM MB POWER2 et
sur le connecteur de la carte systeme MB POWERZ.

¢ Branchez le cable étiqueté 547XP sur le connecteur du PDM MB POWERS et sur
le connecteur de la carte systeme MB POWER3.

d  Branchez le cable étiqueté 11HMF sur le connecteur du PDM SCSI BP POWER
et sur le connecteur de la carte de fond de panier SCSI BP POWER

e Branchez le cable étiqueté 34UUY sur le connecteur du PDM MB POWER4 et
sur le connecteur de la carte systeme MB POWER4.

f  Branchez le cable étiqueté 8OMDT sur le connecteur du PDM
MEDIA BAY POWER et, le cas échéant, sur les périphériques externes de la baie
média.
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Installez les trois modules d'alimentation dans les trois baies du panneau avant.

Remettez en place le capot du systéme (reportez-vous a “Retrait et remise en place du
capot du systeme” dans le Guide d'installation et de dépannage).

Remettez en place le cache avant (reportez-vous a “Retrait et remise en place du cache
avant” dans le Guide d'installation et de dépannage).

Rebranchez le systeme et les périphériques sur leurs sources d'alimentation, puis
remettez-les sous tension.

En cas de problemes, reportez-vous a “Dépannage du systeme” dans le Guide
d'installation et de dépannage.
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Montage von Netzteilen (Aufriistung)

Entfernen Sie von der Riickseite des Systems das nicht-redundante Standardnetzteil, und
installieren Sie ein Spannungsverteilermodul und drei heiBsteckbare Netzteile, um das
Dell™-System mit einem einzelnen Netzteil zu einer vollstindig redundanten
Konfiguration aufzurtisten.

A WARNUNG: Schalten Sie jedoch zundchst das System aus, und unterbhrechen Sie
die Stromzufuhr. Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitshinweisen
in dem Dokument Systeminformation.

1 Schalten Sie das System sowie simtliche angeschlossenen Peripheriegerite aus, und
unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

/\ VORSICHT: Siehe “Schutz vor elektrostatischer Entladung” in den
Sicherheitshinweisen in dem Dokument Systeminformation.

2 Entnehmen Sie dem Customer Kit simtliche enthaltenen Komponenten.

3 Entfernen Sie die vordere Blende (siehe “Entfernen und Ersetzen der vorderen
Blende” in der Anleitung zur Installation und Fehlersuche).

4 Lntfernen Sie die Systemabdeckung (siche “Entfernen und Ersetzen der
Systemabdeckung” in der Anleitung zur Installation und Fehlersuche).

5 Entfernen Sie mithilfe eines Schlitzschraubendrehers die Kunststoffabdeckung von
den drei Netzteilschichten auf der Frontplatte.

6 Entfernen Sie das Netzteil.

a  Entfernen Sie die Kabelstecker des Netzteils von den Steckern MB POWERI,
MB POWER2, MB POWER3 und MB POWER4 der Systemplatine sowie den
BP POWER von der SCSI-Riickwand.

b Entfernen Sie die Stromkabelanschliisse von simtlichen Geriiten, die in den
Schichten P1 und P2 fiir Wechselmedien ggf. installiert sind.

¢ Entfernen Sie die vier Sechskant-Kreuzschlitzschrauben (6-32 x 0,25"), mit denen
das Netzteil an der riickseitigen Abdeckung des Systemgehiuses befestigt ist.
Bewahren Sie die Schrauben an einem sicheren Ort zur spiteren Verwendung auf.

d  Zichen Sie das nicht-redundante Netzteil aus dem Systemgehéuse heraus, und
legen Sie es zur Seite.

7 Schieben Sie das Spannungsverteilermodul in die Offnung, in der sich bislang das
nicht-redundante Netzteil befunden hat (siche Abbildung 3-1).
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Abhildung 3-1. Installieren eines Spannungsverteilermoduls

Spannungsverte
ilermodul

8 Befestigen Sie das Spannungsverteilermodul mit den vier in Schritt 6 gel6sten
Schrauben.

9 Schlieflen Sie die Stromkabel folgendermalfien an:

a

SchlieBen Sie das Kabel mit der Aufschrift 64UYM an den Stecker MB POWERI
des Spannungsverteilermoduls und den Stecker MB POWERI der Steuerplatine an.

SchlieBen Sie das Kabel mit der Aufschrift 08PUD an den Stecker MB POWER2
des Spannungsverteilermoduls und den Stecker MB POWER? der Steuerplatine an.

SchlieBen Sie das Kabel mit der Aufschrift 547XP an den Stecker MB POWER3
des Spannungsverteilermoduls und den Stecker MB POWER3 der Steuerplatine an.

Schliefien Sie das Kabel mit der Aufschrift ITHMF an den Stecker
SCSI BP POWER des Spannungsverteilermoduls und den Stecker BP POWER
der SCSI-Riickwandplatine an.

Schliefen Sie das Kabel mit der Aufschrift 34UUY an den Stecker MB POWER4
des Spannungsverteilermoduls und den Stecker MB POWER#4 der Steuerplatine an.

Schliefen Sie das Kabel mit der Aufschrift SOMDT an den Stecker
MEDIA BAY POWER des Spannungsverteilermoduls und ein beliebiges Gerit in
einem Schacht fiir externe Medien an.

10 Installieren Sie die drei Netzteile in den drei Schichten auf der Frontplatte.

11 Bringen Sie die Systemabdeckung wieder an (siche “Entfernen und Ersetzen der
Systemabdeckung” in der Anleitung zur Installation und Fehlersuche).
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Bringen Sie die vordere Blende wieder an (siche “Entfernen und Ersetzen der vorderen
Blende” in der Anleitung zur Installation und Fehlersuche).

Stellen Sie die Stromzufuhr zum System und den Peripheriegeriten wieder her, und
schalten Sie sowohl das System als auch die Gerite ein.

Falls Schwierigkeiten auftreten sollten, lesen Sie unter “Fehlersuche” in der Anleitung
zur Installation und Fehlersuche nach.
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