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Notes, Notices, Cautions, and

Warnings

% NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better
use of your computer.

O NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of
data and tells you how to avoid the problem.

/\ CAUTION: A CAUTION indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

A WARNING: A WARNING indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may result in severe injury.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer
Corporation is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: De//, the DELL logo, PowerEdge, and Dell OpenManage are
trademarks of Dell Computer Corporation; MS-DOS is a registered trademark of Microsoft
Corporation.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities
claiming the marks and names or their products. Dell Computer Corporation disclaims any
proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
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Dell™ Systems Information Update

This document updates information on the following topics for your system:

*  Running the Dell Diagnostics

* Red Hat Linux 6.2 — Installation on systems with the integrated PowerEdge™
Expandable RAID Controller 3/Dual-channel integrated (PERC 3/Di) controller
enabled

* Red Hat Linux 7 — Installation on systems with integrated PERC 3/Di controller
enabled

* Red Hat Linux 7 — X configuration video settings

Running the Dell Diagnostics

The following subsections update information contained in "Running the Dell Diagnostics"
in your system’s Information and Troubleshooting Guide.

Diagnostics Menu Screen Options

When you start the Dell Diagnostics, the Diagnostics Menu screen that appears includes
the following options:

*  For a quick check of the system, select Test All Devices and then select Quick Tests.
This option runs only the device tests that do not require user interaction and that do
not take a long time to run. Dell recommends that you choose this option first to
increase the chance of tracing the source of the problem quickly.

For a complete check of the system, select Test All Devices and then select Extended
Tests.

* To test a single device, select Test One Device.
* To check a particular set of devices, choose Advanced Testing.

When you select Advanced Testing, the main screen of the diagnostics appears. This
screen includes a listing of the various device groups in the system and the system’s
service tag.

*  Select the Information and Results option to view data on test results.

*  Select Program Options to view the program options screen, which lets you set various
test parameters.

*  Choose Device Configuration to sce an overview of devices in the system.
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¢ Selecting Exit to MS-DOS exits the diagnostics and returns you to the MS-DOS®
operating system environment (or the utility partition’s main menu if you are running
the diagnostics from the utility partition).

Devices Screen

Use the Devices option to select individual devices within the device group(s). When you
select Devices, the following options are displayed on the Devices screen: Run Tests, Tests,
Select, Parameters, and Help. Table 1-1 lists the possible values for each option.

Tahle 1-1. Devices Screen Options

Option Functions

Run Tests Displays seven options: One, All, Select, Options, Results, Errors, and
Help.

Tests Allows you to select individual devices to tailor the testing process to your

particular needs. You can choose one or more devices from the list. When
you choose Tests, four options are displayed: Run Tests, Select, Parameters,
and Help.

Select Allows you to choose one or more devices from a particular device group.
Three options are displayed: One, All, and Help.

Parameters ~ Determines how a particular test will be run.

Help Displays a list of help topics.

Red Hat Linux 6.2 — Installation on Systems With the Integrated PERC 3/Di
Controller Enahled

When installing Red Hat Linux 6.2 onto a system with an integrated PERC 3/Di controller,
perform the following steps to update the driver for this RAID controller:

1 Download the aacraid-rh62sbe2-rh70.zip file from http://support.dell.com and create
a driver diskette.

2 Boot your system from the Red Hat Linux 6.2 CD.
3 When the boot : prompt appears, insert the driver diskette and enter 1inux dd.

% NOTE: To avoid causing a kernel panic error, do not use the expert installation mode to
update the drivers.

4 [mmediately after installation completes (when the screen with an EXIT button
appears), press <Ctrl> <Alt><F2> to go to the bash shell.
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5 'Type the following command:
ls -1 /mnt/sysimage/boot/*.img

If the system returns the messages initrd-2.2.14-6.1.1.img and
initrd-2.2.14-6.1.1smp.img, the intird (initial ramdisk) images were created
successfully. You have completed updating the driver.

6 If the initrd images were not created successfully, perform the following steps to create
them:

a  Type the following commands:
chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update rhé62sbe2.sh
umount /mnt/floppy
b Remove the driver diskette.
¢ Press <Ctrl> <Alt><F7> to exit the shell, and click EXIT.

You have completed installing the driver.

Red Hat Linux 7 — Installation on Systems With the Integrated PERC 3/Di
Controller Enabled

When installing Red Hat Linux 7 onto a system with an integrated PERC 3/Di controller,
perform the following steps to update the driver for this RAID controller:

1 Download the aacraid-rh62sbe2-rh70.zip file from http:/support.dell.com and create
a driver diskette.

2 Boot your system from the Red Hat Linux 7 CD.
3  When the boot : prompt appears, insert the driver diskette and enter 1inux dd.

4 [mmediately after installation completes (when the screen with an EXIT button
appears), press <Ctrl><Alt><F2> to go to the bash shell.

5 'To update the RAID controller driver:

a  'Iype the following commands:

chroot /mnt/sysimage

mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy

b Remove the driver diskette.
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Press <Ctrl> <Alt> <F7> to exit the shell, and click EXIT.

You have completed updating the RAID driver.

% NOTE: If you encounter a kernel panic after completing the preceeding instructions and
rebooting the system, follow these steps to reboot the system and update the driver:

1

i A W DN

Boot your system using the uniprocessor (UP) or symmetric multiprocessor (SMP)
kernel.

Log in to the root account.
Insert the driver diskette.
Type the following commands:

chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy

Remove the driver diskette.

Reboot the system.

Red Hat Linux 7 — X Configuration Video Settings

Many current X configuration programs do not correctly identify the video controller used
in your system or the amount of video memory in your system (8 megabytes). Your system’s
ATI XL video controller is supported by the Mach64 X server.

If your video display is corrupted at high resolutions (greater than 1024 X 768) or at high bit
depths (greater than 16 bits), you should reduce the video resolution or the bit depth or
both. Always be sure to test all X configurations before finalizing the configuration.
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Remarques, mises en gardes et
avertissements

% REMARQUE : une REMARQUE indique une information importante
destinée a vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

O MISE EN GARDE : une MISE EN GARDE indigue un dommage potentiel
pouvant survenir (ou une perte de données) et vous dit comment éviter le
probléeme.

/\ ATTENTION : le message ATTENTION indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
provogquer une hlessure mineure ou modérée.

A AVERTISSEMENT : le message AVERTISSEMENT indique une
situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
peut provoquer une hlessure mineure ou modérée.

Les informations fournies dans ce guide sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.
© 2001 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell
Computer Corporation est strictement interdite.

Marques déposées utilisées dans ce guide : De//, le logo DELL, PowerEdge et Dell OpenManage
sont des marques de Dell Computer Corporation; M/ S-DOS est une marque déposée de Microsoft
Corporation.

Toutes les autres marques déposées et noms de marques utilisés dans ce document se rapportent
aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits. Dell Computer Corporation
décline tout intérét dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui
appartenant pas.

Mars 2001  Réf. 4E621 Rév. A01



Mise a jour des informations sur les systemes

Dell™

Ce document met a jour les informations sur les sujets suivants concernant votre systéme :
*  Exécution de Dell Diagnostics

* Red Hat Linux 6.2 — Installation sur des systemes sur lesquels le controleur intégré
PowerEdge™ extensible intégré RAID3/Dual-channel (PERC 3/Di) est activé

*  Red Hat Linux 7 — Installation sur des systémes sur lesquels le contrdleur intégré
PERC 3/Di est activé

* Red Hat Linux 7 — Configuration X des parameétres vidéo

Exécution de Dell Diagnostics

Les sous-sections suivantes mettent a jour les informations contenues dans "Exécution de
Dell Diagnostics" dans le Guide d'installation et de dépannage du systeme.

Options de I'écran de menu Diagnostics

Lorsque vous lancez Dell Diagnostics, I'écran du Menu Diagnostics qui s'affiche contient
les options suivantes :

*  Pour effectuer un controle rapide du systeme, sélectionnez Test All Devices (Tester
tous les périphériques), puis choisissez Quick Tests (Tests rapides). Cette option
lance uniquement les tests de périphériques ne nécessitant pas d'interaction de
l'utilisateur et dont I'exécution est de courte durée. Dell vous conseille de choisir
d'abord cette option afin d'augmenter vos chances de détecter rapidement l'origine du
probleme.

Pour effectuer un controle complet du systeme, sélectionnez Test All Devices (Tester
tous les périphériques), puis choisissez Extended Tests (Tests étendus).

*  Pour tester un seul périphérique, sélectionnez Test One Device (Tester un
périphérique).

*  Pour controler un ensemble de périphériques donnés, choisissez Advanced Testing
(Test avancé).

Lorsque vous sélectionnez Advanced Testing (Test avancé), I'écran principal des
diagnostics s'affiche. Cet écran contient la liste des différents groupes de
périphériques du systéme ainsi que les étiquettes de service.
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*  Sélectionnez l'option Information and Results (Informations et résultats) pour
afficher des données sur les résultats des tests.

*  Sélectionnez Program Options (Options du programme) pour afficher I'écran des
options du programme, dans lequel vous pouvez définir différents parametres de test.

* Choisissez Device Configuration (Configuration des périphériques) pour afficher
une vue d'ensemble des périphériques du systeme.

*  Sivous sélectionnez Exit to MS-DOS (Quitter et revenir 28 MS-DOS), vous quittez
les diagnostics et revenez a I'environnement du systeme d'exploitation MS-DOS® (ou
au menu principal de la partition de l'utilitaire si vous avez lancé les diagnostics a
partir de cette partition).

Ecran Devices (Périphériques)

Utilisez l'option Devices pour sélectionner des périphériques spécifiques dans un groupe.
Lorsque vous sélectionnez Devices, les options suivantes s'affichent dans 1'écran Devices :
Run Tests (Exécuter les tests), Tests, Select (Sélectionner), Parameters (Parameétres) et
Help (Aide). Le Tableau 2-1 indique la liste des valeurs possibles pour chaque option.

Tahleau 2-1. Options de I'écran Devices (Périphériques)

Option Fonctions

Run Tests Affiche sept options : One (Un seul), All (Tous), Select (Sélectionner),
Options (Options), Results (Résultats) Errors (Erreurs) et Help (Aide).

Tests Permet de sélectionner un ou plusieurs périphériques particuliers afin de
personnaliser le processus de test selon vos besoins. Vous pouvez choisir un
ou plusieurs périphériques dans la liste. Lorsque vous choisissez Tests,
quatre options s'affichent : Run Tests (Exécuter les tests), Select
(Sélectionner), Parameters (Parameétres) ct Help (Aide).

Select Permet de choisir un ou plusieurs périphériques dans un groupe. Trois
options s'affichent : One (Un seul), All (Tous) ct Help (Aide).

Parameters Détermine le mode d'exécution d'un test.

Help Affiche la liste des rubriques d'aide.
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Red Hat Linux 6.2 — Installation sur des systémes sur lesquels le controleur
intégré PERC 3/Di est activé

Lorsque vous installez Red Hat Linux 6.2 sur un systéme comportant un contréleur intégré
PERC 3/Di, procédez comme suit pour mettre a jour le pilote de ce contréleur RAID :

1 Téléchargez le fichier aacraid-rh62sbe2-rh70.zip a partir du site
http://support.dell.com et créez une disquette de pilote.

2 Initialisez votre systeme a partir du CD de Red Hat Linux 6.2.
3 Lorsque l'invite boot : s'affiche, introduisez la disquette du pilote et entrez 1inux dd.

% REMARQUE : Pour éviter de provoquer une erreur grave du noyau, n'utilisez pas le mode
d'installation expert pour mettre a jour les pilotes.

4 Immédiatement ala fin de l'installation (lorsque I'écran comportant le bouton EXIT
s'affiche), appuyez sur <Ctrl> <Alt><F2> pour accéder a I'interpréteur de
commandes.

5 Tapez la commande suivante :
ls -1 /mnt/sysimage/boot/*.img

Sile systeme renvoie les messages initrd-2.2.14-6.1.1.img et
initrd-2.2.14-6.1.1smp.img, les images intird (initial ramdisk) ont été créées
correctement. Vous avez terminé la mise 4 jour du pilote.

6 Si les images initrd n'ont pas pu étre créées, procédez comme suit pour les créer :

a 'Tapez les commandes suivantes :

chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update_rhé62sbe2.sh
umount /mnt/floppy

b Retirez la disquette du pilote.

¢ Appuyez sur <Ctrl><Alt><F7> pour quitter l'interpréteur de commandes,
puis cliquez sur EXIT.

Vous avez terminé l'installation du pilote.
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Red Hat Linux 7 — Installation sur des systémes sur lesquels le contréleur
intégré PERC 3/Di est activé

Lorsque vous installez Red Hat Linux 7 sur un systéme comportant un controleur intégré
PERC 3/Di, procédez comme suit pour mettre a jour le pilote de ce contrdleur RAID :

1 Téléchargez le fichier aacraid-rh62sbe2-rh70.zip a partir du site
http://support.dell.com et créez une disquette de pilote.

2 Initialisez votre systéme a partir du CD de Red Hat Linux 7.
3 Lorsque l'invite boot : s'affiche, introduisez la disquette du pilote et entrez 1inux dd.

4 Immédiatement ala fin de l'installation (lorsque I'écran comportant le bouton EXIT
s'affiche), appuyez sur <Ctrl> <Alt> <F2> pour accéder a l'interpréteur de
commandes.

5 Pour mettre & jour le pilote du contréleur RAID :

a  Tapez les commandes suivantes :
chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy

b Retirez la disquette du pilote.

¢ Appuyez sur <Ctrl> <Alt><F7> pour quitter l'interpréteur de commandes,
puis cliquez sur EXIT.

Vous avez terminé la mise a jour du pilote RAID.

% REMARQUE : S'il se produit une erreur grave du noyau a la suite de I'exécution des
instructions précédentes et de la réinitialisation du systeme, procédez comme suit pour
réinitialiser le systéme et mettre a jour le pilote :

1 [Initialisez le systeme avec le noyau uniprocesseur (UP) ou multiprocesseur
symétrique (SMP).

Connectez-vous au compte racine.
Introduisez la disquette du pilote.

Tapez les commandes suivantes :

o A W DN

chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy
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6 Retirez la disquette du pilote.

7 Réinitialisez le systeme.

Red Hat Linux 7 — Configuration X des paramétres vidéo

De nombreux programmes de configuration X n'identifient pas correctement le contréleur
vidéo utilisé sur le systéme ou la capacité de mémoire vidéo du systeme (8 Mo). Le
controleur vidéo ATT XL du systéme est pris en charge par le serveur Mach64 X.

Silatfichage présente des altérations dans les résolutions élevées (supéricures a 1024 x 768)
ou les palettes de plus de 16 bits, réduisez la résolution vidéo, ou la palette, ou les deux.
Veillez a toujours tester toutes les configurations X avant de finaliser la configuration.
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Anmerkungen, Hinweise,
VorsichtsmaBnahmen und Warnungen

% HINWEIS: Ein HINWEIS enthalt wichtige Informationen, mit deren Hilfe
Sie Ihren Computer besser nutzen kénnen.

@ BITTE BEACHTEN: Ein BITTE BEACHTEN weist auf eine mogliche
Beschadigung von Hardware oder den Verlust von Daten hin und wie dieses
Problem vermieden werden kann.

A VORSICHT: Ein VORSICHT warnt vor einer moglicherweise
gefdhrlichen Situation, die bei Nichtheachten zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fiihren kann.

A WARNUNG: Ein WARNUNG warnt vor einer miglicherweise
gefahrlichen Situation, die hei Nichtheachten zu schweren
Verletzungen fithren kann.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kénnen ohne Vorankiindigung gedndert werden.
© 2001 Dell Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist nur mit vorheriger schriftlicher
Genehmigung der Dell Computer Corporation erlaubt.

Die in diesem Text verwendeten Warenzeichen: De//, das DELL-Logo, PowerEdge und Dell
OpenManage sind Warenzeichen der Dell Computer Corporation; MS-DOS ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere in diesem Dokument maglicherweise verwendete Warenzeichen und Handels-
bezeichnungen sind unter Umstanden Marken und Namen der entsprechenden Firmen oder ihrer
Produkte. Die Dell Computer Corporation erhebt keinen Anspruch auf Warenzeichen oder
Handelsnamen mit Ausnahme ihrer eigenen.

Marz 2001  P/N 4E621 Rev. AO1
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Aktualisierung der Informationen fiir Del
Systeme

Dieses Dokument enthilt aktuelle Informationen zu den folgenden Themen bei Threm
Dell-System:

* Ausfthren von Dell Diagnostics

* Red Hat Linux 6.2 — Installation auf Systemen mit aktiviertem PowerEdge™
Expandable RAID Controller 3/Dual-channel integrated (PERC 3/Di)-Controller

* Red Hat Linux 7 — Installation auf Systemen mit aktiviertem integriertem

PERC 3/Di-Controller
* Red Hat Linux 7 — Grafikeinstellungen: X-Konfiguration

Ausfiihren von Dell Diagnostics

Die folgenden Unterabschnitte enthalten Aktualisierungen zu den Informationen im
Kapitel "Ausfiihren von Dell Diagnostics” in der Anleitung zur Installation und Fehlersuche
Thres Systems.

Diagnosemenii: Bildschirmoptionen

Wenn Sie die Dell Diagnostics starten erscheint der Bildschirm Diagnosemenii mit den
folgenden Optionen:

e  Fiir eine kurze Uberpriifung des Systems wihlen Sie Alle Gerite testen und klicken
Sie dann auf Schnelltests. Bei dieser Option werden nur die Geritetests ausgefiihrt,
bei denen keine Benutzereingriffe erforderlich sind und die nicht lange dauern. Dell
empfichlt Thnen, zunichst diese Option zu wihlen, denn so haben Sie eine gute
Chance, das Problem mit geringem Zeitaufwand aufzusptiren.

Fiir eine umfassende Uberpriifung des Systems wihlen Sie Alle Gerite testen und
klicken dann auf Erweiterte Tests.

¢ Um ein einzelnes Geriit zu testen, wihlen Sie Ein Geriit testen.
*  Um eine bestimmte Gruppe von Geriten zu testen, wihlen Sie Fortgeschrittene Tests.

Wenn Sie Fortgeschrittene Tests wihlen, erscheint der Hauptbildschirm des
Diagnoseprogramms. Dieser Bildschirm enthilt eine Liste der verschiedenen
Geritegruppen im System sowie die Service-Kennung des Systems.

*  Wibhlen Sie die Option Daten und Exgebnisse, um sich die Testresultate anzeigen zu
lassen.
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*  Wibhlen Sie Programmoptionen, um sich den Bildschirm Programmoptionen
anzeigen zu lassen, auf dem Sie eine Reihe von Testparametern einstellen konnen.

*  Wihlen Sie Geritekonfiguration, um sich eine Ubersicht der Geriite im System
anzeigen zu lassen.

*  Wenn Sie SchlieBen und Zuriick zu MS-DOS wihlen, wird das Diagnoseprogramm
geschlossen und Sie kehren zurtick in die Betriebssystemumgebung MS-DOS™ (oder
ins Hauptmenii der Utility-Partition, sofern Sie das Diagnoseprogramm von der
Utility-Partition aus ausfihren).

Bildschirm Gerite

Verwenden Sie die Option Geriite, um einzelne Gerite aus der/den Geritegruppe(n)
auszuwihlen. Wenn Sie Gerite auswihlen, werden auf dem Bildschirm "Gerite" folgende
Optionen angezeigt: Tests austithren, Tests, Auswihlen, Parameter und Hilfe. In Tabelle
3-1 sind die bei jeder Option méglichen Werte aufgelistet.

Tabelle 3-1. Optionen fiir Bildschirm "Gerdte"

Option Funktionen

Tests Es werden sieben Optionen angezeigt: Einen, Alle, Auswihlen, Optionen,
ausfiihren Ergebnisse, Fehler und Hilfe.

Tests Hier kénnen Sie einzelne Gerite auswihlen, um den Testvorgang auf Thre
spezifischen Bediirfnisse mafzuschneidern. Sie kénnen aus der Liste ein
oder mehrere Geriite auswihlen. Wenn Sie Tests auswihlen, werden vier
Optionen angezeigt: Tests ausfithren, Auswihlen, Parameter und Hilfe.

Auswihlen Hier kénnen Sie aus einer bestimmten Geritegruppe ein oder mehrere
Geriite auswihlen. Es werden drei Optionen angezeigt: Eines, Alle und
Hilfe.

Parameter Legt fest, wic ein bestimmter Test ausgefiihrt werden soll.

Hilfe Zeigt eine Liste der Hilfethemen an.

Red Hat Linux 6.2 — Installation auf Systemen mit aktiviertem integriertem
PERC 3/Di-Controller

Wenn Sie Red Hat Linux 6.2 auf einem System mit integriertem PERC 3/Di-Controller
installieren, fihren Sie folgende Schritte aus, um den Treiber fiir diesen RAID-Controller
zu aktualisieren:

1 Laden Sie die Datei aacraid-rh62sbe2-rh70.zip von der Website
http://support.dell.com herunter und erstellen Sie eine Treiberdiskette.

Aktualisierung der Informationen fiir Dell-Systeme



2 Booten Sie Ihr System von der Red Hat Linux 6.2-CD aus.

3 Wenn die Eingabeaufforderung boot : erscheint, legen Sie die Treiberdiskette ein und
geben Sie 1inux dd ein.

% HINWEIS: Um die Auslsung eines Kernel-Panic-Fehlers zu vermeiden, verwenden Sie
zum Aktualisieren der Treiber nicht den Modus Experteninstallation!

4 Sofort nach Abschluss der Installation (wenn der Bildschirm mit der Schaltfliiche
BEENDEN erscheint), driicken Sie <Strg> <Alt><F2>, um in die Bash Shell zu
gelangen.

5 Tippen Sie folgenden Befehl ein:
ls -1 /mnt/sysimage/boot/*.img

Wenn daraufhin auf dem Bildschirm die Meldungen initrd-2.2.14-6.1.1.img
und initrd-2.2.14-6.1.1smp.img erscheinen, wurden die initrd-Images
erfolgreich erzeugt. Damit ist Ihre Aktualisierung der Treiber abgeschlossen.

6 Wenn die initrd-Images nicht erfolgreich erzeugt wurden, tithren Sie folgende Schritte
aus, um sie zu erzeugen:

a Tippen Sie folgende Befehle ein:

chroot /mnt/sysimage

mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update rhé62sbe2.sh
umount /mnt/floppy

b Entfernen Sie die Treiberdiskette.

¢ Driicken Sie <Strg><Alt><F7>, um die Shell zu beenden, und klicken Sie
dann auf BEENDEN.

Damit ist hre Installation der Treiber abgeschlossen.

Red Hat Linux 7 — Installation auf Systemen mit aktiviertem integriertem
PERC 3/Di-Controller

Wenn Sie Red Hat Linux 7 auf einem System mit integriertem PERC 3/Di-Controller
installieren, fihren Sie folgende Schritte aus, um den Treiber fiir diesen RAID-Controller
zu aktualisieren:

1 Laden Sie die Datei aacraid-rh62sbe2-1h70.zip von der Website
http://support.dell.com herunter und erstellen Sie eine Treiberdiskette.

2 Booten Sie Thr System von der Red Hat Linux 7-CD aus.
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3 Wenn die Eingabeaufforderung boot : erscheint, legen Sie die Treiberdiskette ein und
geben Sie 1inux dd: ein.

4 Sofort nach Abschluss der Installation (wenn der Bildschirm mit der Schaltfliche
BEENDEN erscheint), driicken Sie <Strg><Alt><F2>, um in die Bash Shell zu
gelangen.

5 Um den RAID-Controller-Treiber zu aktualisieren:

a

Tippen Sie folgende Befehle ein:

chroot /mnt/sysimage

mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update_enterprise.sh
umount /mnt/floppy

Entfernen Sie die Treiberdiskette.

Dricken Sie <Strg> <Alt><F7>, um die Shell zu beenden und klicken Sie dann
auf BEENDEN.

Damit ist lhre Aktualisierung des RAID-Treibers abgeschlossen.

% HINWEIS: Wenn nach Abschluss der obengenannten Schritte beim Neustart des Systems ein
Kernel-Panic-Fehler vorliegt, flihren Sie folgende Schritte aus, um das System neu zu starten
und die Treiber zu aktualisieren.

1

v A W DN

Fiihren Sie den Neustart Thres Systems mithilfe des UP- oder des SMP-Kernels
durch.

Melden Sie sich im Root-Account an.
Legen Sie die Treiberdiskette ein.
Tippen Sie folgende Befehle ein:

chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd40 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy

Entfernen Sie die Treiberdiskette.

Starten Sie das System neu.
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Red Hat Linux 7 — Grafikeinstellungen: X-Konfiguration

Viele der tiblichen X-Konfigurations-Programme sind nicht in der Lage, den Grafik-
Controller oder die Gréfie des Grafikspeichers Thres Systems (8 MB) zu erkennen. Der ATI
XL Grafik-Controller Ihres Systems wird durch den Mach64 X Server unterstiitzt.

Wenn die Grafikdarstellung bei hohen Auflgsungen (tiber 1024 x 768) oder groferen
Farbtiefen (tber 16 Bit) Fehler aufweist, missen Sie die Grafikauflésung oder die Farbtiefe
oder beides verringern. Sie miissen vor dem AbschlieBen der Konfiguration alle
X-Konfigurationen testen.
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Notas, avisos, precauciones y
advertencias

% NOTA: Una NOTA indica informacion importante que le ayuda a mejorar el
uso de su sistema.

O AVISO: Un AVISO indica la posibilidad de un dafio potencial del hardware, o
de una pérdida de datos, y ademas indica como evitar el problema.

/\ PRECAUCION: Una PRECAUCION indica una situacién
potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir
lesiones menores o moderadas.

A ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica una situacién
potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir
graves lesiones.
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Actualizacion de informacion de Dell™ Systems

Este documento actualiza informacién sobre los siguientes temas relativos al sistema:
* Ejecucién de Dell Diagnostics

* Red Hat Linux 6.2 — Instalacién en sistemas con el controlador integrado
PowerEdge™ Expandable RAID Controller 3/Doble canal (PERC 3/Di) activado

*  Red Hat Linux 7 — Instalacién en sistemas con el controlador integrado PERC 3/Di
activado

* Red Hat Linux 7 — Pardmetros de configuracién de video para X

Ejecucion de Dell Diagnostics

Las siguientes subsecciones actualizan la informacién que se encuentra en "Ejecucién de
Dell Diagnostics", en la Guia de instalacion y resolucién de problemas del sistema.

Opciones de la pantalla del meni Diagnostics

Al iniciar Dell Diagnostics, aparece la pantalla del mend Diagnostics, con las siguientes
opciones:

*  Para efectuar una comprobacion rdpida del sistema, seleccione Comprobar todos los
dispositivos y luego seleccione Comprobaciones rapidas. Esta opcién ejecuta
unicamente las pruebas de dispositivo que no precisan de interaccién por parte del
usuario y que no tardan mucho tiempo en ejecutarse. Dell recomienda elegir esta
opcién en primer lugar para aumentar la oportunidad de rastrear el origen del
problema con rapidez.

Para efectuar una comprobacién completa del sistema, seleccione Comprobar todos
los dispositivos y luego seleccione Comprobaciones ampliadas.

*  Para comprobar un tnico dispositivo, seleccione Comprobar un dispositivo.
*  Para comprobar un conjunto especifico de dispositivos, elija Comprobacién avanzada.

Al seleccionar Comprobacién avanzada, aparece la pantalla principal de diagnéstico.
Esta pantalla incluye una lista de los diversos grupos de dispositivos del sistema, y la
etiqueta de servicio del sistema.

* Seleccione la opcién Informacion y resultados para ver datos sobre los resultados de
las pruebas.

* Secleccione Opciones de programa para ver la pantalla de opciones del programa, que
permite establecer diversos pardmetros de comprobacién.
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* Elija Configuracién de dispositivos para ver un resumen de los dispositivos del
sistema.

* Siselecciona Salir a MS-DOS saldrd de Diagnostics y volvera al entorno de sistema
operativo MS-DOS® (o el ment principal de la particién de utilidades, si estd
ejecutando los diagndsticos desde éste).

Pantalla Dispositivos

Utilice la opcién Dispositivos para seleccionar dispositivos individuales dentro de los
grupos de dispositivos. Al seleccionar Dispositivos, se muestran las siguientes opciones:
Ejecutar comprobaciones, Comprobaciones, Seleccionar, Pardmetros, y Ayuda. En la Tabla
4-1 se muestra una lista de los posibles valores para cada opcién.

Tahla 4-1. Opciones de la pantalla de dispositivos

Opcion Funciones

Ejecutar Muestra sicte opciones: Uno, Todos, Seleccionar, Opciones, Resultados,
comprobaciones Errores y Ayuda.

Comprobaciones Permite seleccionar dispositivos individuales para ajustar el proceso de
comprobacion a sus necesidades particulares. Puede elegir uno o mas
dispositivos de la lista. Al elegir Comprobaciones, se mostraran cuatro
opciones: Ejecutar comprobaciones, Seleccionar, Pardmetros y Ayuda.

Seleccionar Permite elegir uno o mas dispositivos de un grupo de dispositivos
especifico. Se muestran tres opciones: Uno, Todos y Ayuda.

Pardmetros Determina como se ejecutard una comprobacion especifica.

Ayuda Muestra una lista de temas de ayuda.

Red Hat Linux 6.2 — Instalacion en sistemas con el controlador integrado
PERC 3/Di activado

Al instalar Red Hat Linux 6.2 en un sistema con un controlador PERC 3/Di integrado, lleve
a cabo los siguientes pasos para actualizar el controlador para dicha tarjeta controladora
RAID:

1 Descargue el archivo aacraid-rh62sbe2-rh70.zip de http://support.dell.com y cree un
disquete con el controlador.

2 Arranque el sistema desde el CD de Red Hat Linux 6.2.
3 Cuando aparezca el indicador boot : , inserte dicho disquete y escriba 1inux dd.

% NOTA: Para evitar provocar un aviso grave del nlcleo, no utilice el modo de instalacién
experto para la actualizacion de los controladores.
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4 Inmediatamente después de completar la instalacién (cuando aparezca la pantalla con
el botén SALIR), pulse <Ctrl> <Alt> <F2> para ir al shell bash.

5 Dscriba el siguiente comando:
ls -1 /mnt/sysimage/boot/*.img

Siel sistema devuelve los mensajes initrd-2.2.14-6.1.1.img y
initrd-2.2.14-6.1.1smp.img, las imdgenes de intird (disco RAM inicial) se
crearon correctamente. Ha finalizado la actualizacion del controlador.

6 Silas imdgenes de initrd no se crearon correctamente, efectde los siguientes pasos para
crearlas:

a  Escriba los siguientes comandos:
chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update rhé2sbe2.sh
umount /mnt/floppy
b Extraiga el disquete con el controlador.
¢ Pulse <Ctrl> <Alt><F7> para salir del shell, y haga clic en SALIR.

Ha finalizado la instalacién del controlador.

Red Hat Linux 7 — Instalacion en sistemas con el controlador integrado PERC
3/Di activado

Al instalar Red Hat Linux 7 en un sistema con un controlador PERC 3/Di integrado, lleve a
cabo los siguientes pasos para actualizar el controlador para dicha tarjeta controladora

RAID:

1 Descargue el archivo aacraid-rh62sbe2-rh70.zip de http://support.dell.com y cree un
disquete con el controlador.

2 Arranque el sistema desde el CD de Red Hat Linux 7 CD.
3 Cuando aparezca el indicador boot : , inserte dicho disquete y escriba 1inux dd.

4 Inmediatamente después de completar la instalacién (cuando aparezca la pantalla con
el botén SALIR), pulse <Ctrl><Alt><F2> para ir al shell bash.
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5 Para actualizar el controlador de la tarjeta RAID:

a  Dscriba los siguientes comandos:

chroot /mnt/sysimage

mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt/floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy

b Extraiga el disquete con el controlador.
¢ Pulse <Ctil> <Alt><F7> para salir del shell, y haga clic en SALIR.

Ha finalizado la actualizacion del controlador RAID.

% NOTA: Si ocurre un error de aviso grave del nicleo después de completar las instrucciones
anteriores y reiniciar el sistema, siga estos pasos para reiniciarlo y actualizar el controlador:

1 Arranque el sistema utilizando el nicleo de monoprocesador (UP) o
multiprocesador simétrico (SMP).

Inicie sesién en la cuenta raiz.
Inserte el disquete con el controlador.

Escriba los siguientes comandos:

i A W DN

chroot /mnt/sysimage
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
/mnt /floppy/update enterprise.sh
umount /mnt/floppy

6 [Extraiga el disquete con el controlador.

7 Reinicie el sistema.

Red Hat Linux 7 — Parametros de configuracion de video para X

Muchos programas actuales de configuracion de X no identifican correctamente el
controlador de video que el sistema utiliza, ni la cantidad de memoria de video del sistema
(8 megabytes). El servidor X Mach64 admite el controlador de video AT XL que incluye el

sistema.

Sila presentacién en pantalla es imperfecta para resoluciones altas (superiores 1024 X 768)
o grandes profundidades de color (mayores que 16 bits), debera reducir la resolucién de
video, la profundidad de color o ambas. Asegtirese de comprobar siempre todas las
configuraciones de X antes de completar la configuracion.
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