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Napomene, obavijesti i mjere opreza

@ NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na vazne informacije koje vam pomazu da
koristite svoje ratunalo na bolji nacin.

@ OBAVIJEST: OBAVIJEST ozna¢ava moguce oStecenje hardvera ili gubitak
podataka i otkriva kako izbjeci neki problem.

@ OPREZ: OPREZ ozna¢ava moguce os$tec¢enje imovine, tjelesne ozljede ili
smrt.

Koraci koji upucuju na Microsoft® Windows Vista® i Windows® XP odnose se na
Windows Vista Ultimate 1 Windows XP Professional izdanje kao zadani uvjet.

@ NAPOMENA: Koraci se mogu razlikovati ovisno o instaliranom operativnom
sustavu na racunalu.

a predstavlja Windows Vista gumb Start.

44 predstavlja Windows XP gumb Start.

Informacije u ovom dokumentu podloZne su promjeni bez prethodne najave. Neke informacije
u ovoj dokumentaciji ne odnose se na sve Dell-ove sustave.
© 2008 Dell Inc. Sva prava pridrZana.

Bilo kakvo umnoZavanje ovog materijala bez pismenog dopustenja tvrtke Dell Inc. strogo je
zabranjeno.

Zastitni znakovi koriSteni u ovom tekstu: Dell, DELL logo, DellConnect, StrikeZone, Wi-Fi Catcher,
ExpressCharge,iDell TravelLite zastitni su znakovi tvrtke Dell Inc.; Intel i iAMT su registrirani zastitni
znakovi tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim drzavama; Bluetooth je registrirani zastitni znak
tvrtke Bluetooth SIG, INC., a Dell se njime koristi uz dozvolu; Blu-ray Disc je zastitni znak UdruZenja
Blu-ray Disc; Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Vista i logotip gumba start sustava
Windows Vista su ili zaStitni znakovi ili registrirani zastitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim drzavama.

Ostali zastitni znakovi i zaSti¢eni nazivi koji se koriste u ovom dokumentu oznacavaju ili subjekte
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Upotrebljavanje numericke tipkovnice na prijenosnim racunalima

brojéana tipkovnica

\

Vase prijenosno ra¢unalo moZda ve¢ ima numericku tipkovnicu integriranu na
tipkovnici. Taj dio tipkovnice odgovara dijelu tipkovnice na proSirenoj
tipkovnici.

*  Ako Zelite utipkati broj ili simbol, kliknite i drZite <Fn> te zatim kliknite
Zeljenu tipku.

* Zaaktiviranje numeri¢ke tipkovnice, kliknite <Num Lk>. (3] Pojavit ¢e se
svjetlo koje oznacava da je tipkovnica aktivirana.

* Da deaktivirate taj dio tipkovnice, ponovno kliknite <Num Lk>.
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Opce precice za tipkovnice

<Ctrl><Shift><Esc>

<Fn><F8>

<Fn> i tipka strelica gore

<Fn> i strelica za dole

<Fn><Esc>

<F2>
<F3>
<F4>

<F5>
<F6>

<F10>

<Ctrl><c>
<Ctrl><x>
<Ctrl><v>
<Ctrl><z>
<Ctrl><a>

<Ctrl><F4>

otvaraju prozor Task Manager (Upravitelj
zadataka).

prikazuju ikone koje predstavljaju sve trenutno
dostupne opcije zaslona (samo zaslona, samo
vanjskog monitora i projektora, i zaslona i
projektora itd.) Oznacite Zeljenu ikonu kako bi
prebacili zaslon na tu opciju.

Oznacite Zeljene simbole ako Zelite promijeniti
zaslon na te opcije.

Smanjuje svjetlinu na integriranom zaslonu (ne
na vanjskom monitoru).

Aktivira na¢in rada za upravljanje napajanjem.
MoZete ponovno programirati ovaj pre¢ac na
tipkovnici kako bi aktivirali drugi nacin rada za
upravljanje energijom pomocu trake Advanced
(Napredno) u prozoru Power Options
Properties (Svojstva opcija napajanja).

Promijeni ime izabranog predmeta.
TraZi datoteke ili direktorije.

PrikaZe popis naslova koriStenih u Windows
Exploreru.

Osvjezi aktivan prozor.

KruZi elementima ekrana u prozoru ili na radnoj
povrsini.

Aktivira traku sa izbornikom u aktivnom
prozoru.

Kopira izabrane predmete.

IzreZe izabrani predmet.

Zalijepi izabrani predmet.

Ponisti radnju.

Izabere predmete u dokumentu ili prozoru.

Zatvori aktivan prozor (u programima koji vam
dopustaju da imate istovremeno otvorenih vise
dokumenata).
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<Ctrl><Alt><Tab>

<Alt><Tab>

<Alt><Esc>

<Delete>

<Shift><Delete>

<Ctrl> i tipka sa strelicom za desno
<Ctrl> i tipka sa strelicom za lijevo
<Ctrl> i tipka sa strelicom za dolje
<Ctrl> i tipka sa strelicom za gore
<Ctrl><Shift> sa tipkom za strelicu
<Shift> sa bilo kojom tipkom za
strelicu

Tipka sa logom Windowsa i <m>

Tipka s logom Windowsa i
<Shift><m>

Tipka s logom Windowsa i <e>
Tipka sa logom Windowsa i <r>

Tipka s logom Windowsa i <>

Tipka s logom Windowsa i <Ctrl><f>

Tipka s logom Windowsa i <Pause>

Koristi tipke sa strelicama da prolazite kroz
otvorene predmete.

Prolazi kroz otvorene stavke.

KruZi predmetima onim redom kojim su bili
otvoreni.

IzbriSe izabrani predmet te ga stavi u koS za
reciklazu.

BriSe izabrane predmete bez da ih prethodno
stavi u kos za reciklazu.

Pomice pokaziva¢ prema pocetku sljedece
rijeci.

Pomice pokaziva¢ prema pocetku prijasnje
rijeci.

Pomice pokaziva¢ prema pocetku sljedeceg
stavka.

Pomice pokaziva¢ prema pocetku prijasnjeg
stavka.

Izabere dio teksta.

Izabere viSe od jednog predmeta u prozoru ili na
radnoj povrSini, ili izabere tekst unutar
dokumenta.

Minimalizira sve otvorene prozore.

Vraca sve minimizirane prozore. Ta
kombinacija tipki djeluje kao preklopna tipka za
ponovno vracanje prozora u prethodno stanje
nakon upotrebe kombinacije tipke s logom
Windowsa i <m>.

Pokre¢e Windows Explorer.
Otvara dijaloski okvir Run (Pokreni).

Otvara dijaloski okvir Search Results
(Rezultati pretraZivanja).

Otvora dijalosko polje Search Results-
Computer (Rezultati pretraZivanja-ratunalo)
(ako je racunalo priklju¢eno na mreZu).

Otvara dijaloski okvir System Properties
(Znacajke sustava).
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PisacCi — postavke i pogoni
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Pristup informacijama o pisacu

Informacije o pisacu moZete naci tako da pritisnete tipku Start. Iz izbornika
Start, kliknite Control Panel (Upravljacka ploca) da pristupite strojnoj opremi
na vaSem racunalu, ukljucujuéi i popis pisaca prikljucenih na vaSe racunalo.

Gledajte dokumentaciju proizvodaca pisaca za viSe informacija o hardveru.

@ SAVJET: dodajte precicu za vas$ pisac u izborniku Start. Za vise
informacija pogledajte “Ikone i precice radne povrsine” na stranici 38.
Takoder, pogledajte Microsoft® Windows® Pomoc i podréku: Kliknite

Start @ il — Help and Support.
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Mijenjanje postavki pisaca

Postavke vaseg pisaca odreduju kvalitetu ispisa, opcije zavrSavanja (poput
dvostranog ispisa) i potro$nju boje ili tonera, podrzanu veli¢inu papira itd.

Za Windows Vista®

1 Kliknite Start € — Control Panel (Upravljacka plota)— Hardware and
Sound (Strojna oprema i zvuk)— Printers and faxes (Pisaci i faksovi).

Za Windows® XP _

Kliknite Start — Control Panel (Upravljacka plo¢a)— Printers
and Other Hardware (Pisaci i ostala strojna oprema)— Printers and Faxes
(Pisaci i faksovi).

2 Prodite kroz popis dostupnih pisaca i desnom tipkom misa kliknite na Zeljeni
pisa¢ za promjenu postavki.

3 Izaberite ili Properties (Svojstva) ili Printing Preferences (Postavke
ispisa). Model pisaca kojeg imate odredit ¢e i razlicite izbore.
* Postavke ispisa: koristite kartice u tom prozoru da izaberete kvalitetu

slike, upravljanje bojama ili efektima postavljanja.

* Svojstva: koristite kartice u tom prozoru da pregledate vase trenutne
postavke i da napravite promjene na samom uredaju.

@ PRIMJER: ukoliko zelite ispisati slike sa digitalne kamere na foto papir,
na kartici Kvalitete odaberite tip vaseg foto papira.
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PodeSavanje pisaca

Na vase racunalo moZete prikljuciti jedan ili viSe pisaca te moZete vaSem pisacu
dodati jedno ili viSe racunala.

@ PRIMJER: imate prenosivo raéunalo koje koristite na poslu i kod kuée.
Ako zelite ispisati na dvjema lokacijama, mozete instalirati oba pisaca
na vase racunalo.

Dodavanje pisaca

Windows Vista®

1 Kliknite Start e — Control Panel (Upravljacka plo¢a)— Hardware and
Sound (Strojna oprema i zvuk)— Printers (Pisaci).

Za Windows XP
Kliknite Start ﬁ — Control Panel (Upravljacka plo¢a)— Printers
and Other Hardware (Pisaci i ostala strojna oprema)— Printers and Faxes
(Pisaci i faksovi).

Kliknite Add a Printer (Dodaj pisac).

Slijedite upute Carobnjaka za dodavanje pisaca.
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Postavljanje primarnog pisaca

Postavite pisa¢ koji najceSce koristite kao va$ primarni pisa¢. Da postavite
odreden pisace kao primarne pisace, desnom tipkom misa kliknite ikonu pisaca i
izaberite Set as Default Printer (Postavi kao primarni pisac). Iznad ikone
pisaca koji je postavljen kao primarni pojavit ¢e se kvacdica.

Dijeljenje pisaca na mrezi
Dijeljeni pisac je onaj koji prima zadatke od veceg broja racunala. Dijeljeni

pisac se takoder zove mrezni pisa¢. Kada se prikljucite na dijeljeni mrezni pisac,
mozete ga koristiti kao da je prikljucen na vaSe racunalo.

Za dijeljenje umreZenog pisaca, prvo morate dodati mreznu uslugu vasem
racunalu.

Za upute o instaliranju mreZne usluge, gledajte “MreZe (LAN, beZi¢na/Wireless,
Mobile Broadband)” na stranici 163. Kada je vaSe ra¢unao umreZeno, dodajte
vas pisac toj vezi.

@ ZA VISE INFORMACIJA: ako Zelite saznati vie o umrezavaniju,
pogledajte Windows-ovu Pomo¢ i podrsku: kliknite Start G ili

ﬁ — Help and Support.
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Instaliranje pogonskog programa za pisa¢

CD s pogonom za pisac

tintni pisa¢

laserski pisa¢

Pogonski program je program koji upravlja uredajem, kao $to je pisac, i
omogucéuje povezivanje sa vasim rac¢unalom. Svi ti uredaji zahtijevaju pogonski
program.
Pogonski programi za pisace nalaze se na CD-u kojeg ste dobili zajedno sa
vasim pisaCem.
Mozda ¢ete morati instalirati ili ponovno instalirati pogonske programe ako ste:
* Nadogradili operativni sustav
* Ponovno instalirali operativni sustav
*  Prikljucili ili instalirali novi pisa¢
Da instalirate pogonski program za pisac:
1 Umetnite Medij Drivers i Utilities.

Ako prvi put koristite va§ Medij Drivers i Utilities, idite na korak 2. Ako ne,
preskodite na korak 5.

2 Kada se pokrene instalacijski program Drivers i Utilities, slijedite naredbe
na zaslonu.

@ NAPOMENA: U vecini slu¢ajeva program Drivers i Utilities ¢e se automatski
pokrenuti. Ako ne, pokrenite Windows Explorer, Kliknite na direktorij pogona na
mediju da se prikaze sadrzaj na mediju i zatim dva puta kliknite datoteku
autorcd.exe.
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3 Kada se pojavi prozor sa Carobnjakom InstallShield Wizard Complete,

izvadite Medij Drivers and Utilities te kliknite Finish (Zavr$i) tako da
moZete iskljuciti i ponovno ukljuciti racunalo.

Kada se pojavi radna povrS§ina Windowsa, ponovno umetnite Medij Drivers
and Utilities.

Kada se pojavi Dell-ov zaslon dobrodoslice vlasniku sustava, kliknite Next
(Sljedece).

Pojavit ¢e se poruka da je program Drivers i Utilities otkrio hardver na
vasSem racunalu.

@ SAVJET: pogonski programi koje koristi vaSe racunalo automatski se
prikazuju u prozoru Moji pogonski programi — CD s resursima
prepoznao je sljede¢e komponente u vasem sustavu.

@ NAPOMENA: Izbornik Drivers i Utilities prikazuje pogonske programe samo za
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hardver ugraden u va$e racunalo. Ako ste ugradili dodatni hardver, pogonski
programi za novi hardver nece biti prikazani. Ako ti pogonski programi nisu
prikazani, izadite iz programa Drivers i Utilities, zatvorite sve programe, i iskljucite i
ponovno ukljucite vade radunalo. Za informacije 0 pogonskom programu uredaja,
gledajte dokumentaciju vaseg uredaja.

Kliknite pogonski program koji Zelite instalirati i slijedite upute na zaslonu.

Ako se odredeni pogonski program ne nalazi na popisu, tada taj pogonski
program nije potreban za vas operativni sustav.
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Pogoni i mediji

Oslobadanje prostora na tvrdom disku

Microsoft® Windows Vista® ima obi¢no rezervirano 1GB na tvrdom disku za
funkcije operativnog sustava, dok je ostatak prostora rezerviran za ostale
standardne operacije.

Da bi odredili koliko prostora na tvrdom disku je ostalo za standardne operacije,
kliknite Start e — Computer (Racunalo). Pojavit ¢e se popis pogona i jedinica
za spremanje podataka. Prikazuje se slobodan prostor na pogonu C (tvrdi disk).

Pric¢uvni prostor za pohranu

Pricuvni prostor za pohranu je prostor
rezerviran na tvrdom disku za potrebe
Vracanja sustava (pogledajte
“Upotreba Microsoft® Windows®
programa za vracanje operativnog
sustava u pocetno stanje” na

stranici 279).
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Da bi odredili koli¢inu prostora priCuvnog prostora za pohranu podataka na
tvrdom disku:

1

2
3
q

Start e — All Programs (Svi programi)— Accessories (Pomagala).
Desnom tipkom misa kliknite Command Prompt.
Kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator).

Ako se pojavi prozor sa pitanjem da li Zelite nastaviti, kliknite Continue
(Nastavi).

Utipkajte sljedece:
vssadmin list shadowstorage.
Pritisnite <Enter>.

Naredbeni redak prikazuje koli¢inu prostora pri¢uvnog prostora za pohranu
podataka na tvrdom disku.

Smanjivanje koli¢ine pri€uvnog prostora za pohranu podataka na
tvrdom disku
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1

2
3
4

Start e — All Programs (Svi programi)— Accessories (Pomagala).
Desnom tipkom misa kliknite Command Prompt.
Kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator).

Ako se pojavi prozor sa pitanjem ako Zelite nastaviti, kliknite Continue
(Nastavi).

Utipkajte sljedece:

vssadmin resize shadowstorage /On=C: /Maxsize=[maksimalna koli¢ina
prostora koju Zelite za Zasjenc¢enu pohranu]

Pritisnite <Enter>.

Ako Zelite potvrditi da je manje prostora tvrdog diska namijenjeno
pricuvnom prostoru za pohranu, kliknite Start @ — Computer
(Racunalo)— Local Disk (Lokalni disk) (C:).

@ NAPOMENA: Pogledajte Windows-ovu Pomo¢ i podréku za vise informacija
o optimalnoj i minimalnoj veli¢ini ovog prostora za pohranu.
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Solid-State pogon (SSD)

Solid-State pogon (SSD) je uredaj za pohranu podataka koji koristi stalnu
memoriju za trajnu pohranu podataka. Solid-state je elektri¢ni pojam koji se
odnosi na elektronicke krugove koji su u potpunosti izradeni od poluvodica, dok
tvrdi diskovi koriste magnetski medij.

Za razliku od flash memorijskih kartica, SSD oponasa tvrdi disk te ga tako lako
nadomjesta za vec¢inu primjena. SSD koristi SRAM (Staticka memorija s
izravnim pristupom) ili DRAM (Dinamicka memorija s izravnim pristupom)
umjesto flash memorije i ¢esto se naziva RAM pogon.

Pogonski programi za medijske pogone
Pogonski program je program koji upravlja vasim medijskim pogonom. Mozda
¢e biti potrebno instalirati pogonske programe ako:

* Nadogradujete operativni sustav.

* Ponovno instalirate va$ operativni sustav.

*  Prikljucujete ili instalirate novi ureda;.

@ SAVJET: ako zelite vrSiti zadatke spomenute u tom odlomku, morate
biti prijavljeni kao administrator.

Kako odrediti da li je pogonski program uredaja izvor problema s
uredajem

1 Kliknite Start @ te desnom tipkom misa kliknite Computer (Racunalo).
2 Kliknite Properties (Svojstva)— Device Manager (Upravitelj uredaja).

3 Ako se pojavi prozor sa pitanjem ako Zelite nastaviti, pritisnite Nastavi.
4

Prodite kroz popis da provjerite da li bilo koji od navedenih uredaja ima
uskli¢nik (Zuti krug s [!]) na ikoni uredaja.

Ako se nalazi uskli¢nik kraj naziva uredaja, tada morate ponovno instalirati
ili aZurirati pogonski program.
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Kako zamijeniti pogonski program sa prijaSnjom verzijom
pogonskog programa

Ako se problem na racunalu pojavljuje nakon instalacije ili aZuriranja
pogonskog programa, uporabite Windows Device Driver Rollback (Vraéanje
pogonskog programa uredaja).

1 Kliknite Start e te desnom tipkom miSa kliknite Computer (Racunalo).
2 Kliknite na Properties (Svojstva)— Device Manager (Upravitelj uredaja).
3 Desnom tipkom misa kliknite uredaj za koji ste instalirali novi pogonski
program i zatim kliknite Properties (Svojstva).
4 Kliknite na karticu Drivers (Pogonski programi)— Roll Back Driver
(Vradanje pogonskog programa).
Ako vracanje pogonskog programa ne rijesi problem, upotrijebite program Vracanje
sustava (pogledajte “Upotreba Microsoft® Windows® programa za vracanje

operativnog sustava u pocetno stanje” na stranici 279), kako biste ra¢unalo vratili
radno stanje u kojem je bilo prije instalacije novog pogonskog programa.

Kako upotrijebiti nositelje pogonskih i usluznih programa za
ponovno instaliranje pogonskih programa
1 Kada se prikaZe radna povrSina Windowsa, umetnite Medij Drivers and
Utilities.
Ako je to prvi puta da koristite Medij Drivers and Utilities, nastavite na 2.
korak. Ako ne, idite na korak 5.
2 Kada zapo¢ne program za instalaciju sa Medija Drivers and Utilities,
slijedite naredbe na zaslonu.

3 Kada se pojavi prozor sa Carobnjakom InstallShield Wizard Complete,
izvadite Medij Drivers and Utilities te kliknite Finish (Zavrsi) tako da
moZete iskljuciti i ponovno ukljuciti racunalo.

4 Kada se pojavi radna povrsina Windowsa, ponovno umetnite Medij Drivers
and Utilities.

5 Na zaslonu Welcome Dell System Owner, kliknite Next (Sljedeci).

Prikazuje se poruka da medij Drivers and Utilities detektira hardver na
vaSem racunalu.

Pogonski programi koje koristite na vaSem rac¢unalu se automatski prikazuju
na prozoru My Drivers —The Drivers and Utilities media has identified
these components in your system (Moji pogonski programi — Medij
Drivers and Utilities je otkrio ove komponentne u vaSem sustavu).
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@ SAVJET: pogonski programi za dodatno ugradene uredaje se mozda
ne nalaze na mediju Drivers and Utilities. Informacije o pogonskom
programu za uredaj potrazite u dokumentaciji koju ste dobili uz ureda,j.

6

Kliknite na pogonski program koji Zelite instalirati i slijedite upute na
zaslonu.

Kako ruéno ponovno instalirati pogonski program

1

2
3
4

(2]

Preuzmite pogonski program za uredaj na vas tvrdi disk.
Kliknite Start e te desnom tipkom miSa kliknite Computer (Racunalo).
Kliknite na Properties (Svojstva)— Device Manager (Upravitelj uredaja).

Dva puta kliknite vrstu uredaja za koji instalirate pogonski program (na
primjer, Audio ili Video).

Dva puta kliknite naziv uredaja za koji instalirate pogonski program.

Kliknite karticu Driver (Pogonski program)— Update Driver (AZuriraj
pogonski program)— Browse my computer for driver software
(Pregledaj moje racunalo za softver pogonskog programa).

Kliknite Browse (Pregledaj), te zatim potraZite lokaciju na koju ste
prethodno kopirali datoteke pogonskog programa.

Kada se prikaze naziv odgovarajuceg pogonskog programa, kliknite na naziv
pogonskog programa— OK— Next (Dalje).

Kliknite Finish (Dovrsi) i ponovno pokrenite racunalo.

@ SAVJET: Dell-ova internetska stranica za podrsku support.dell.com i
va$ Medij Drivers and Ulilities izvor su ovlastenih pogonskih programa
za racunala Dell. Ako instalirate pogonske programe iz nekih drugih
izvora, vaSe racunalo mozda nece raditi ispravno.
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Problemi s pogonom

@ OPREZ: Prije nego zapoénete bilo koji postupak u ovom odlomku, slijedite
sigurnosne upute koje ste dobili s raunalom.

PROVJERITE DA LI MICROSOFT WINDOWS RASPOZNAJE POGON — Kiliknite
Start— My Computer (Moje racunalo). Ako pogon nije na popisu, kontaktirajte tvrtku
Dell (pogledajte “Kontaktiranje tvrtke Dell” na stranici 355).

TESTIRANJE POGONA —
*  Umetnite drugi CD, DVD ili Blu—Ray® disk, ¢ime Cete provjeriti da li je
originalni nositelj neispravan.
*  Umetnite disk za podizanje sustava i ponovno pokrenite racunalo.

OCISTITE POGON ILI DISK — Gledajte dokumentaciju koju ste dobili s vaSim
racunalom.

ZA POGONSKE JEDINICE S VRETENOM I/ILI LADICOM PROVJERITE DA LI JE
NOSITELJ PRAVILNO UMETNUT NA VRETENO

ZA POGONSKE JEDINICE KOJE IMAJU OTVOR ZA NOSITELJE, PROVJERITE DA
LI SU TI NOSITELJI PRAVILNO POSTAVLJENI U TE OTVORE

PROVJERITE PRIKLJUCKE KABELA

POKRENITE PROGRAM ZA RJESAVANJE PROBLEMA S HARDVEROM — Vidite
“RjeSavanje problema kod Windows hardvera” na stranici 297.

POKRENITE PROGRAM DELL DIAGNOSTICS — Vidite “Izvedba dijagnostike
Dall-a” na stranici 297.

Problemi s opticCkom pogonom

@ NAPOMENA: Vibracije prilikom rada brzih optickih pogona su normalne i mogu
biti bucne $to ne znaci da su pogon ili mediji neispravni.

@ NAPOMENA: Zbog razlicitih regija u svijetu i razli¢itih formata diskova, svi DVD
naslovi nece raditi u svim DVD pogonima.

Problemi sa zapisivanjem na pogonski program
ZATVORITE OSTALE PROGRAME

PROMIJENITE BRZINU ZAPISIVANJA NA SPORIJU — Gledajte datoteke pomo¢i
za programsku opremu za snimanje CD-a, DVD-a ili BD-a.
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Pogon s ladicom ne izbacuje disk (za pogone koje nemaju otvor za nositelje)

1
2

3

Provijerite da je racunalo iskljuceno.

Izravnajte spajalicu za papir i umetnite jedan kraj u otvor za izbacivanje na
prednjem dijelu pogonske jedinice i tada ¢vrsto gurnite tako da ladica jednim
dijelom iskoci.

Lagano izvucite ladicu dok ne stane.

Pogon proizvodi ¢udan zvuk kao da se nesto slama ili brusi

Provjerite da li neki otvoreni program proizvodi taj zvuk.

Provijerite da li je disk pravilno umetnut.

Problemi s tvrdim diskom

OHLADITE RACUNALO PRIJE NEGO $STO GA PONOVNO UKLJUCITE — Vrudi
tvrdi disk moZe onemoguciti podizanje operativnog sustava. Ohladite racunalo
na sobnu temperaturu prije nego $to ga ukljucite.

POKRENITE PROGRAM CHECK DISK (PROVJERI DISK) —

Windows Vista®

1

Kliknite Start @) — Computer (Ratunalo).
Za Windows® XP:

Kliknite Start — My Computer (Moje racunalo).

Desnom tipkom misa kliknite Lokalni disk (C:).

Kliknite na Properties (Svojstva)— Tools (Alati)— Check Now (Provjeri
sada).

@ NAPOMENA: Mozda ¢e se prikazati prozor User Account Control
(Kontrola korisnickog racuna). Ako ste administrator ovog racunala, kliknite na
Continue (Nastavi); u suprotnom, za nastavak se obratite administratoru.

Kliknite Scan for and attempt recovery of bad sectors (Pretrazi te pokusaj
obnoviti neispravne sektore) i tada kliknite Start.
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Kako raditi s RAID pogonskim jedinicama

Redundatno polje neovisnih diskova (RAID) je konfiguracija diskova za
pohranu podataka koja omogucuje pobolj§ano djelovanje ili zalihost podataka.
U ovom poglavlju raspravlja se o Cetiri osnovna RAID nivoa.

@ NAPOMENA: Za RAID je potrebno vise tvrdih diskova. Broj potrebnih tvrdih
diskova ovisan je RAID konfiguraciji.

* RAID nivo 0 preporucuje se za vecu ucinkovitost (brZa propusnost).

* RAID nivo 1 preporucuje se za korisnike koji trebaju visoki nivo cjelovitosti
podataka.

* RAID nivo 0+1 preporucuje se za vecu ucinkovitost i cjelovitost podataka.

* RAID nivo 5 preporucuje se za vecu ucinkovitost i toleranciju gresaka.

@ ZA VISE INFORMACIJA: Vade racunalo moZe podrzavati ostale RAID
nivoe (5, 10, 50). ViSe informacija o ovim nivoima potrazite na
support.dell.com.

RAID nivo 0

@ OBAVIJEST: RAID nivo 0 ne pruza zalihost. Stoga, kvar jednog diska dovodi do

gubitka svih podataka. Redovito radite sigurnosne kopije podatkovnih datoteka.
RAID nivo 0 koristi fragmentiranje podataka za brze pristupanje podacima.
Fragmentiranjem podataka zapSisuju se uzastopni segmenti ili pojasevi
podataka slijedno na fizicku pogonsku jedinicu ¢ime se stvara veéi prividan
disk. To omoguduje jednom od pogona Citanje podataka, dok drugi pogon trazi i
¢ita sljedeci blok.
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RAID 0

Disk 0 Disk 1
RAID 0 za pohranu podataka koristi pun kapacitet oba diska. Na primjer, dva
120GB tvrda diska sluze se da stvore zapreminu od 240GB za pohranjivanje
podataka na tvrdom disku.

@ NAPOMENA: Kod konfiguracije RAID nivoa 0, veli¢ina konfiguracije jednaka je
veliCini najmanjeg diska pomnozeno s brojem diskova u konfiguraciji.

RAID nivo 1

RAID nivo 1 koristi zrcaljenje podataka ¢ime se poboljSava cjelovitost
podataka. Kada se podaci zapisuju na primarni disk, podaci se dupliciraju ili
zrcale na drugi disk konfiguracije. RAID nivo 1 Zrtvuje visoku brzinu pristupa
podacima za zalihost podataka.
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RAID 1

Disk 0 Disk 1

Ako dode do kvara diska, time ¢e se operacije Citanja i zapisivanja preusmjeriti
na preostali disk. Zamjenski pogonski program moZe tada biti ponovno izgraden
koriste¢i podatke iz zdravog.

@ NAPOMENA: Kod konfiguracije RAID nivoa 1, veli¢ina konfiguracije jednaka je
veli€ini najmanjeg diska u konfiguraciji.
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Konfiguracija RAID nivoa 0+1

RAID 0+1 polje kombinira veliku brzinu pristupanja podacima RAID nivoa 0 i
zaStite podataka (zalihosti) RAID nivoa 1 fragmentiranjem podataka na dva
diska i zrcaljenjem tih fragmentiranih podataka na druga dva diska.

RAID 0+1

RAID 0

Disk 0 Disk 1

Ako dode do kvara diska, time ée se operacije Citanja i zapisivanja presumjeriti
na preostale zdrave diskove. Zamjenski disk moZe tada biti ponovno izgraden
koristeci podatke iz zdravog. Takoder, zato $to se podaci dupliciraju na
primarnom i dodatnim diskovima, Cetiri 120-GB RAID nivo 1 diska zajedno
imaju maksimalan kapacitet od 240-GB za pohranu podataka.
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Konfiguracija RAID nivoa 5

RAID nivo 5 koristi uparivanje podataka. RAID nivo 5 fragmentira i podatke i
informaciju o uparivanju na tri ili viSe diskova. Omogucuje fragmentiranje
podataka na razini byte-a te informaciju o pogresci fragmentacije (rotirajuce
upareno polje). To rezultira odlicnom ucinkovito$¢u i dobrom tolerancijom greSaka.

RAID 5

=
»

isk 1

Disk 2 Disk 3

Ako dode do kvara diska, time ¢e se operacije Citanja i zapisivanja presumjeriti
na preostale zdrave diskove. Zamjenski pogonski program moZe tada biti
ponovno izgraden koriste¢i podatke iz zdravih. Takoder, zato Sto se podaci
dupliciraju na primarnom i dodatnim diskovima, ¢etiri 120-GB RAID nivo 1
diska zajedno imaju maksimalan kapacitet od 360-GB za pohranu podataka.

Aktiviranje racunala za na¢in rada RAID

Prije izrade RAID konfiguracije morate postaviti svoje racunalo u nacin rada
koji omogucuje RAID.

1 Otvorite program za postavljanje sustava (gledajte “Otvaranje programa za
postavljanje sustava” na stranici 326).

2 Kliknite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete Pogone te pritisnite
<Enter>.

3 Kliknite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete primjenjive SATA
Pogonske jedinice te pritisnite <Enter>.
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4 Kiliknite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete RAID On (RAID
Ukljucen) te pritisnite <Enter>.

5 Ponovite proces ako je potrebno za svaki tvrdi disk.

@ NAPOMENA: Diskovi u RAID konfiguraciji trebali bi biti jednakih veli¢ina
Cime Cete izbjeci nenamijenjen ili neupotrijebljen prostor.

6 Pritisnite <Esc>, te zatim kliknite tipke sa strelicama gore ili dolje da
izaberete Save/Exit (Spremi/Izadi). Zatim pritisnite <Enter> da bi izasli iz
programa za podizanje sustava te nastavite proces podizanja sustava.

Konfiguriranje RAID-a

Vase racunalo moZe biti konfigurirano za RAID, iako niste izabrali
konfiguraciju RAID kada ste kupili vaSe racunalo. To se mozZe izvrS$iti prije ili
nakon instaliranja operativnog sustava.

Ovisno o vaSem racunalu, koristit ¢ete ili NVIDIA (pogledajte “Uporaba
NVIDIA usluZnih programa” na stranici 93) ili Intel (pogledajte “Uporaba
Intel® RAID usluZnih programa’ na stranici 98) programe za izradu i
upravljanje RAID polja.

Uporaba NVIDIA usluznih programa

Ako je ugradeno u vase racunalo, za informacije o koristenju NVIDIA usluznih
programa pogledajte slijedeca poglavlja.

* “Namjenjivanje tvrdih diskova RAID polju prije instaliranja operativnog
sustava” na stranici 94.

* “Namjenjivanje novih pogona polju RAID nakon instaliranja operativnog
sustava” na stranici 95.

*  “Brisanje RAID polja” na stranici 96.

* “Konvertiranje iz jedne konfiguracije RAID u drugu konfiguraciju RAID” na
stranici 96.

*  “Ponovno postavljanje konfiguracije RAID (samo za RAID 1)” na
stranici 97.
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Namjenjivanje tvrdih diskova RAID polju prije instaliranja operativhog
sustava

@ OBAVIJEST: Sliedecim postupcima izgubit ¢ete sve podatke na vasem tvrdom
disku(ovima). Dodatno pohranite sve podatke prije nego Sto nastavite.

1 Aktivirajte RAID za svaki primjenjiv tvrdi disk na vasem racunalu (gledajte
“Aktiviranje ra¢unala za na¢in rada RAID” na stranici 92).

Ponovo pokrenite racunalo.
Pritisnite <Ctrl><n> kada se pojavi naredba za unos RAID BIOS.

Pojavit ¢e se prozor Define a New Array (Odredi novo polje).

@ NAPOMENA: Ako se pojavi logo operativnog sustava, pri¢ekaijte dok ne
vidite radnu povrSinu Windowsa, te zatim iskljucite ra¢unalo poku$ajte
ponovno.

4 Pritisnite <Tab> da dodete do polja RAID Mode (Nacin rada RAID).

Za stvaranje konfiguracije RAID 0, upotrijebite tipke sa strelicama da
izaberete Striping (Fragmentiranje).

Za stvaranje konfiguracije RAID 1, upotrijebite tipke sa strelicama da
izaberete Mirroring (Zrcaljenje).
5 Pritisnite <Tab> da dodete do polja Free Disks (Slobodni diskovi).

Upotrijebite tipke sa strelicama gore dolje da izaberete koji tvrdi disk ete
ukljuciti polje RAID-a te zatim upotrijebite tipku sa strelicom za desno da
pomaknete odredeni pogon iz podruéja slobodnih diskova na podrucje
diskova polja. Ponovite te korake za svaki pogon koji Zelite ukljuciti u polje
RAID.

@ NAPOMENA: Broj diskova kod svakog polja RAID razlikuje se, $to ovisi 0
racunalu kojeg imate.

71 Kada namijenite tvrdi disk RAID-u, tada pritisnite <F9>.

Pojavit ¢e se naredba Clear disk data (Ocisti podatke na pogonu).

@ OBAVIJEST: Sljedecim postupkom izgubit ¢ete sve podatke na izabranom
pogonu. Dodatno pohranite sve podatke prije nego $to nastavite.

8 Pritisnite <y> da bi odistili sve podatke sa izabranih pogona.

Pojavit ¢e se prozor sa popisom polja.
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Da provjerite potankosti polja kojeg ste postavili, upotrijebite tipke sa
strelicama da izaberete polje u prozoru Array Detail te pritisnite <Enter>.

Pojavit ¢e se prozor sa popisom polja.

@ NAPOMENA: Ako Zelite izbrisati neko polje, upotrijebite tipke sa strelicama
da ga izaberete te zatim pritisnite <d>.

Pritisnite <Enter> za povratak u prija$nji zaslon.
Pritisnite <Ctrl> <x> da bi izasli iz RAID BIOS-a.

Namjenjivanje novih pogona polju RAID nakon instaliranja operativhog
sustava

Upotrijebite Nvidia MediaShield za stvaranje konfiguracije RAID samo, kada
dodajete jedan ili viSe novih tvrdih diskova postoje¢em (bez RAID
konfiguracije) racunalu s jednim diskom i kada Zelite konfigurirati nove diskove
u polje RAID.

@ OBAVIJEST: Sljede¢im postupcima izgubit ¢ete sve podatke na vasem tvrdom

disku (ovima). Dodatno pohranite sve podatke prije nego Sto nastavite.

Aktivirajte RAID na vasim tvrdim diskovima (gledajte “Aktiviranje racunala
za nacin rada RAID” na stranici 92).

Nakon $to ste podigli sustav, pokrenite Nvidia MediaShield.

Kliknite Create (Stvori) pod System Tasks (Zadaci sistema).

Pojavit ¢e se NVIDIA Create Array Wizard, koji ¢e nabrojiti pogone koji
se mogu upotrijebiti za konfiguraciju.

Kliknite Next (Dalje)— Custom (Prilagodi)— Next (Dalje).

Otvorite okvir s padaju¢im popisom te izaberite Striping (RAID 0)
(Fragmentiranje) ili Mirroring (RAID 1) (Zrcaljenje).

Kliknite Next (Dalje).
Pojavit ¢e se prozor Free Disk Selection (Izbor slobodnih pogona).

@ NAPOMENA: Na popisu slobodnih pogona nalaze se samo oni tvrdi diskovi
koji su aktivirani za RAID.

Izaberite pogone koji ¢e se koristiti u RAID konfiguraciji, kliknite Next
(Dalje) te zatim opet Next (Dalje).

@ NAPOMENA: Broj diskova kod svakog polja RAID razlikuje se, 3to ovisi o
racunalu kojeg imate.

Pojavit ¢e se prozor Clearing System Data (Brisanje podataka sustava).
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@ OBAVIJEST: Opcija Clear System Data (Izbri$i podatke sustava) brise sve
podatke na izabranim pogonima. Dodatno pohranite sve podatke prije nego §to
nastavite.

8 Kiliknite Next (Dalje)— Finish (Zavrsi) za stvaranje RAID konfiguracije.

Pojavit ¢e se prozor usluZznog programa za upravljanje RAID MediaShield-
om, koji ¢e nabrojiti polje te sve druge instalirane tvrde diskove.

Brisanje RAID polja
Brisanjem RAID 1, volumen ¢e se podijeliti na dva tvrda diska bez RAID-a. Pri
tome se nece izbrisati datoteke sa postoje¢im podacima.

@ OBAVIJEST: Brisanje volumena konfiguracije RAID 0 unistava sve podatke.
Dodatno pohranite sve podatke prije nego $to nastavite.

@ OBAVIJEST: Ako je vase ratunalo trenutno postavljeno na konfiguraciju RAID i
ako ste izbrisali volumen RAID, va$e racunalo vise neée mo¢i ponovno podici
sustav.

1 Pokrenite Nvidia MediaShield.
Izaberite polje koje Zelite izbrisati.

Kliknite Delete Array (Izbrisi polje) u prozorskom oknu System Tasks
(Zadaci sustava).

Pojavit ¢e se NVIDIA ¢arobnjak za brisanje polja.
4 Kliknite Next (Dalje).

Pojavit ¢e se prozor s potvrdom na kojem se nalazi ime te veli¢ina polja
kojeg ste oznacili za brisanje.
5 Kliknite Finish (Zavrsi) za brisanje konfiguracije RAID.

Pojavit ¢e se prozor za upravljanje MediaShield RADI-a i izlistati bilo kakve
preostale poljee zajedno sa ostalim instaliranim tvrdim diskovima.

Konvertiranje iz jedne konfiguracije RAID u drugu konfiguraciju RAID

Mozete promijeniti trenutni status diska ili polja - npr. od fragmentiranog u
zrcaljenog - bez ikakvog gubitka podataka. Takoder, u postojece polje moZete
dodavati tvrde diskove.

Vrijeme trajanja za konvertiranje polja ovisi o nekoliko ¢imbenika, kao §to su
brzina procesora, tip i veliina tvrdog diska kojeg upotrebljavate, operativni
sustav itd.
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€ OBAVIJEST: Dodatni tvrdi diskovi koje Gete koristiti u polju ne smiju biti manji od
bilo kojeg pogona trenutne konfiguracije.

1 Provjerite da li su svi pogoni u RAID konfiguraciji aktivirani za RAID
(Gledajte “Aktiviranje racunala za na¢in rada RAID” na stranici 92).

2 Pokrenite Nvidia MediaShield.
Izaberite polje koji Zelite konvertirati.

Kliknite Convert Array (Konvertiraj polje) u prozorskom oknu System
Tasks (Zadaci sustava).

Pojavit ¢e se NVIDIA ¢arobnjak za konvertiranje polja.

Kliknite Next (Dalje).

Pod RAID Mode Selection (Izbor nacina rada RAID), izaberite Mirroring
ili Striping iz izbornika sa padaju¢im popisom.

7 Kliknite Next (Dalje).

@ OBAVIJEST: Sliedecim postupkom izgubit ¢ete sve podatke na izabranom
pogonu. Dodatno pohranite sve podatke prije nego $to nastavite.

8 Pod Free Disk Selection (Izbor slobodnog diska), kliknite potvrdni okvir
pokraj tvrdog diska(ova) koje Zelite ukljuciti u polje.

9 Kliknite Finish (Zavrsi).

Pojavit ¢e se prozor usluznog programa za upravljanje RAID MediaShielda,
pri Cemu Ce se prikazati status procesa nadgradnje/seljenja zajedno sa svim
ostalim instaliranim tvrdim diskovima.

Ponovno postavijanje konfiguracije RAID (samo za RAID 1)

Ako je jedan od tvrdih diskova u konfiguraciji RAID u kvaru, tada mozete
ponovno postaviti polje tako da vratite podatke na zamjenski pogon.

1 Pokrenite Nvidia MediaShield.

2 U prozoru usluznog programa za upravljanje izaberite vasu konfiguraciju
RAID (Zrcaljenje).

3 Kliknite Rebuild Array (Ponovno izgradi polje) u prozorskom oknu System
Tasks (Zadaci sustava).

Pojavit ¢e se NVIDIA ¢arobnjak za ponovnu izgradnju polja.
Kliknite Next (Dalje).

Izaberite tvrdi disk koje Zelite ponovno izgraditi tako da kliknete potvrdni
okvir.
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Kliknite Next (Dalje)— Finish (Zavrsi).

Pojavit ¢e se prozor usluZnog programa za upravljanje RAID MediaShield-a,
pri ¢emu Ce se prikazati status procesa ponovnog postavljanja.

@ NAPOMENA: Pri procesu ponovne izgradnje polje, mozete normalno
koristiti raunalo.

Uporaba Intel® RAID usluznih programa

Ako je ugradeno u vase racunalo, za informacije o koristenju Intel usluznih
programa pogledajte slijedeca poglavlja.

“Konfiguriranje RAID 0 ili RAID 1 polja prije instaliranja operativnog
sustava” na stranici 98.

“Izrada RAID nivo 0 konfiguracije nakon instaliranja operativnog sustava”
na stranici 99.

“Izrada RAID nivo 1 konfiguracije nakon instaliranja operativnog sustava”
na stranici 100.

“Obnavljanje nakon kvara jednog tvrdog diska (RAID 1)” na stranici 101.
“Proces seljenja na konfiguraciju RAID nivoa 0” na stranici 101.

“Proces seljenja na konfiguraciju RAID nivoa 1 na stranici 103.

Konfiguriranje RAID 0 ili RAID 1 polja prije instaliranja operativnog sustava

©

©

98

OBAVIJEST: Izgubit ¢ete podatke na vasem tvrdom disku kada stvarate RAID
konfiguraciju koristeci se sljede¢im postupkom. Dodatno pohranite sve podatke
prije nego $to nastavite.

OBAVIJEST: Upotrijebite sliedeée postupke samo ako ponovno instalirate
operativni sustav. Nemojte upotrebljavati sljedece postupke za seljenje postojece
konfiguracije na konfiguraciju RAID nivoa 0.

Postavite svoje racunalo na nacin rada RAID (gledajte “Aktiviranje racunala
za nacin rada RAID” na stranici 92).

Pritisnite <Ctrl><i> kada se pojavi naredba za unos usluznog programa Intel
RAID opcije ROM.

Pritisnite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete Create RAID
Volume (Izradi RAID volumen) te pritisnite <Enter>.

Unesite ime volumena RAID ili prihvatite poCetne postavke i pritisnite
<Enter>.
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Za RAID 0

a Pritisnite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete RAIDO (Stripe)
(Fragmentiranje).

@ NAPOMENA: Izaberite veli¢inu fragmenta za pohranjivanje podataka koja je

najbliza prosjeénoj velicini datoteke koju zelite pohraniti na volumen RAID.
Ako ne znate veli¢inu prosjecne datoteke, tada izaberite 128KB za veli¢inu
fragmenta za pohranjivanje podataka.

b  Pritisnite tipke sa strelicama gore dolje da promijenite veli¢inu
fragmenta za pohranjivanje podataka te pritisnite <Enter>.

Za RAID 1

10

Pritisnite tipke sa strelicama gore ili dolje da izaberete RAID1 (Mirror)
(Preslikavanje).

Izaberite Zeljeni kapacitet volumena te pritisnite <Enter>.
Zadana vrijednost jednaka je najvecoj mogucoj veli¢ini.
Pritisnite <Enter> da stvorite volumen.

Pritisnite <y> za potvrdu da Zelite stvoriti RAID volumen.

Potvrdite da se je pravilna konfiguracija volumena prikazala na prozoru
usluznog programa Intel RAID opcije ROM.

Pritisnite tipke sa strelicama gore dolje da izaberete Exit (Izadi) te pritisnite
<Enter>.

Instalirajte operativni sustav (gledajte “Vracanje operativnog sustava” na
stranici 279).

Izrada RAID nivo 0 konfiguracije nakon instaliranja operativnog sustava
@ NAPOMENA: Kod izvedbe te operacije, izgubit ¢ete sve podatke na RAID

1

2

pogonu.

Postavite svoje racunalo na nacin rada RAID (gledajte “Aktiviranje racunala
za nacin rada RAID” na stranici 92).

Kliknite Start— Programs— Intel(R) Matrix Storage Manager— Intel
Matrix Storage Console.

@ NAPOMENA: Ako ne vidite opciju sa Izbornikom radnji, znaci da jo$ niste
aktivirali vaSe racunalo za nacin rada RAID.
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U izborniku Actions (Radnje) izaberite Create RAID Volume (Stvori
volumen RAID) da pokrenete Carobnjaka za stvaranje volumena RAID te
zatim kliknite Next (Dalje).

Na prozoru Select Volume Location (Izaberi lokaciju volumena), kliknite
prvi tvrdi disk koji Zelite ukljuciti u volumen RAID nivoa 0 i tada kliknite
tipku sa strelicom desno.

Odaberite drugi tvrdi disk kojeg Zelite ukljuciti u va§ RAID 0 volumen i
kliknite strelicu desno. Odabrani tvrdi diskovi pojavit ¢e se prozoru Selected
(Odabrano). Kliknite Next (Dalje).

@ NAPOMENA: Za dodavanje treceg tvrdog diska u vag RAID nivo 0 volumen,
slijedite korake gore nakon $to odaberete treéi tvrdi disk.

U prozoru za Specify Volume Size (Odredi veli¢inu volumena), kliknite
Zeljenu veli¢inu volumena te zatim kliknite Next (Dalje).

Kliknite Finish (Zavrsi) da stvorite volumen te kliknite Back (Natrag) ako
Zelite nesto promijeniti.

Izrada RAID nivo 1 konfiguracije nakon instaliranja operativnog sustava
@ NAPOMENA: Kod izvedbe te operacije, izgubit ¢ete sve podatke na RAID
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pogonu.

Postavite svoje ra¢unalo na nacin rada RAID (gledajte “Aktiviranje racunala
za nacin rada RAID” na stranici 92).

Kliknite Start— Programs— Intel(R) Matrix Storage Manager— Intel
Matrix Storage Console.

@ NAPOMENA: Ako ne vidite opciju sa |zbornikom Actions (Radnje), znaci da
jo$ niste aktivirali vaSe raéunalo za nacin rada RAID.

U izborniku Actions (Radnje) izaberite Create RAID Volume (Stvori
volumen RAID) da pokrenete Carobnjaka za stvaranje volumena RAID.

Kliknite Next (Dalje) na prvom prozoru.

Potvrdite ime volumena, izaberite RAID 1 za RAID nivo te zatim kliknite
Next (Dalje) za nastavak.

U prozoru Select Volume Location (Izaberi lokaciju volumena), kliknite
prvi tvrdi disk koji Zelite uporabiti i kliknite strelicu desno.

Kliknite drugi tvrdi disk dok se ne pojave oba tvrda diska prozoru Selected
(Odabrano) te kliknite Next (Dalje).
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